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1 Indicatii privind manualul de operare

Acest manual de operare va ajutd considerabil sd asigurati o functionare ireprosabild a echipamentului, in conditii
de siguranta.

Manualul de operare are urmatoarele functii:

e prevenirea pericolelor pentru personal.

e cunoasterea echipamentului.

o atingerea functionalitdtii optime.

o identificarea si remedierea promptd a deficientelor.

e prevenirea defectiunilor cauzate de utilizarea necorespunzatoare.
o evitarea costurilor cu reparatiile si a timpilor morti in productie.

o cresterea fiabilitatii si duratei de viata.

e prevenirea periclitarii mediului inconjurdtor.

Firma Reflex Winkelmann GmbH nu isi asuma nicio raspundere pentru pagubele survenite ca urmare a
nerespectarii acestui manual de operare. Pe ldnga acest manual de operare, trebuie respectate si
reglementarile si prevederile legale nationale, aplicabile in fara in care se instaleazd echipamentul
(prevenirea accidentelor, protectia mediului inconjurator, lucrari competente din punct de vedere tehnic si al
sigurantei etc.).

Nota! (Recomandare)!

Toate persoanele care monteaza aceste echipamente sau executd alte lucrari la acest
echipament trebuie s& citeascd atent acest manual de operare, inainte de inceperea
activitatii si trebuie sé pund in aplicare instructiunile citite. Manualul se transmite firmei
utilizatoare a echipamentului si trebuie pastrat in apropierea echipamentului, pentru afi
consultat ori de cate ori este nevoie.
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2 Raspunderea si garantia

Echipamentul este construit conform celor mai recente progrese tehnice si reguli general valabile,
referitoare la sigurantd. Cu toate acestea, in timpul utilizarii echipamentului pot aparea pericole pentru
sandtatea si viata personalului sau a tertilor, respectiv deteriordri ale instalatiei si alte pagube materiale..

Nu este permisd efectuarea modificdrilor, cum ar fi modificarea sistemului hidraulic sau efectuarea
interventiilor la bransamentele echipamentului..

Raspunderea si garantia producatorului sunt excluse daca au survenit defectiuni din urmatoarele cauze:
+  Utilizarea necorespunzatoare a echipamentului.

+  Punereain functiune, utilizarea, intrefinerea, mentenanta, repararea si montarea
necorespunzatoare a echipamentului.

+  Nerespectarea indicatiilor de siguranta din acest manual de operare.

+  Operarea echipamentului atunci cand dispozitivele de siguranta / de protectie sunt defecte sau
montate necorespunzétor.

+  Neefectuarea la timp a lucrdrilor de intrefinere si inspectare.
«  Utilizarea unor piese de schimb si accesorii neautorizate.

Conditia obligatorie pentru a beneficia de garantie este ca echipamentul sa fie montat si pus in functiune intr-
0 manierd competenta din punct de vedere tehnic.

Nota! (Recomandare)!
Aranjati personal specializat sa efectueze punerea in functiune si intretinerea anuala.
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3 Siguranta

3.1 Semnificatia simbolurilor

Tn manualul de operare sunt utilizate urmétoarele simboluri si cuvinte de semnalizare:

A PERICOL

Pericol de moarte / afectarea grava a sanatatii

+  Simbol de avertizare care insoteste cuvantul de semnalizare ,Danger (Pericol)” indicd un pericol
iminent care duce la pierderea vietii sau la vdtamari corporale grave (ireversibile).

A AVERTIZARE

Afectarea gravd a sandtatii

+  Simbolul de avertizare care insofeste cuvantul de semnalizare ,Warning (Avertizare)” indicd un
pericol care poate duce la pierderea vietii sau la vdtamari corporale grave (ireversibile).

A\ PRECAUTIE

Afectarea sanatatii

+  Simbolul de avertizare care insofeste cuvantul de semnalizare ,Caution (Precautie)” indicd un
pericol care poate duce la vatémari corporale usoare (reversibile).

ATENTIE

Pagube materiale

+  Acestsimbol care insoteste cuvantul de semnalizare ,Attention (Atentie)" indicd o situatie care
poate duce la deteriorarea produsului in sine sau obiectelor din vecindtatea acestuia.

Nota! (Recomandare)

Acest simbol care insoteste cuvantul de semnalizare ,Notd (Indicatie sau recomandare)” indica
sugestii utile si recomanddri pentru manipularea eficientd a produsului.

32 Cerinte de personal

Lucrarile de instalare si de operare trebuie sa fie efectuate numai de personal specializat sau de
personal special instruit.

Legaturile electrice si cablarea dispozitivului trebuie executate de cétre un electrician instruit, in
conformitate cu toate reglementdrile nationale si locale aplicabile.
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33 Echipamentul individual de protectie

La efectuarea oricdror lucrari la instalatie, purtati echipamentul individual de protectie prevazut, de
exemplu, protectie auditiva, protectie pentru ochi, incaltdminte de protectie, cascd de protectie,
imbracdminte de protectie, manusi de protectie..

fiecarei tari utilizatoare.

34 Utilizarea conform destinatiei
Domeniile de utilizare ale acestui echipament sunt circuitele stationare de incalzire si de racire. Operarea este
posibild doar in cadrul unor sisteme inchise, etansate tehnic impotriva coroziunii, cu urmatoarele tipuri de

apa:
. Non-corosiva.
. Neagresivé din puct de vedere chimic.
. Non-toxicd.

In timpul operarii trebuie redusa la minim patrunderea oxigenului atmosferic prin permeatie in intregul sistem
de incalzire si racire pe bazd de apa, in apa alimentatd ulterior etc., intr-un mod fiabil.

Nota!
Calitatea apei de umplere/completare trebuie sa corespunda normelor in vigoare.
«  Deexemplu, VDI 2035 sau SIA 384-1 pt. Germania.

35 Conditii de operare interzise

Echipamentul nu este adecvat pentru urmatoarele conditii:

. Pentru utilizare in instalatii exterioare.

. Pentru utilizarea cu uleiuri minerale.

. Pentru utilizarea cu substante inflamabile.

. Pentru utilizare cu apa distilata.

. Pentru utilizare cu apa in procesul de osmozd inversa.

> Nota!
Nu sunt premise modificari la sistemul hidraulic sau interventii la bransamente.
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36 Riscuri reziduale

Acest echipament este fabricat conform celor mai recente progrese tehnice. Cu toate acestea,
riscurile reziduale nu pot fi excluse complet, niciodata.

A\ ATENTIE

Pericol de arsuri pe suprafete fierbinti

Suprafetele fierbinti din sistemele de incdlzire pot provoca arsuri ale pielii.

+  Purtati manusi de protectie.

+  Introduceti semne de avertizare corespunzatoare in apropierea dispozitivului.

A\ ATENTIE

Pericol de ranire datoratd lichidului sub presiune
Dacd nu se efectueaza corect lucrdrile de instalare, demontare sau intretinere, existd riscul de arsuri si
alte vatamari la punctele de conexiune, daca apa calda sub presiune sau aburul fierbinte scapd brusc.
+  Asigurati oinstalare, 0 demontare sau o intrefinere corespunzdtoare.
+  Asigurati-va cd sistemul este presurizat inainte de efectuarea lucrarilor de instalare,

demontare sau intretinere la punctele de conectare.

A\ ATENTIE
Risc de vatdmare datorita greutatii grele a dispozitivului
Greutatea dispozitivului poate cauza vatamari corporale sau accidente.
+  Daca este necesar, lucrati cu a doua persoand in timpul asambldrii sau dezasamblarii.

ATENTIE

Defectiune a dispozitivului in timpul transportului
Daca dispozitivul nu este transportat corect, poate fi deteriorat.
«  Utilizati capace adecvate pentru a proteja conexiunile impotriva deteriorarilor.
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Descrierea echipamentului

4 Descrierea echipamentului

Servitec Mini este un sistem de degazare a apei pentru utilizarea in sisteme mici, de volum de pandla 1 m3,

4.1 Descriere

Grild ventilare
Balamale pentru rabatare
Controller

Intrare apa cu continut de gaz
Colector impuritati (filtru Y)
lesire apa degazata

Se rabateaza in directia sagetii

N oojunnbhlwiNn| =

6

000493_501_R001
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4.2 Identificare

Placuta de fabricatie furnizeaza informatii despre producdtor, anul de fabricatie, seria de fabricatie
si datele tehnice. Placuta de identificare este situata pe partea din spate a controller-ului din
interiorul sistemului.

A A

000043_001_R001

Informatii de pe pldcuta de fabricatie Demnificatie

Type Denumirea echipamentului

Serial No. Seria de fabricatie

min./ max. allowable pressure P Presiune admisa minim/maxim

min./ max.continuousoperatingtemperature Temperature de operare continua
minim/maxim

Year built Anul de fabricatie
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Descrierea echipamentului

43 Functionare

DV/T\

PU

4
000058_501_R001

1 Producere vid ‘ 3 ‘ Evacuare apa degazata

2 Injectare apa ‘4 ‘Timp de repaus

Reflex Servitec Mini poate degaza apa din sistem cu ajutorul unui tub de pulverizare in vid. Apa bogata
in gaz este pulverizatd in tubul de pulverizare printr-o duza. O pompd aspird apa din tubul de pulverizare
si o transportd in sistem. Sistemul este configurat astfel incdt pompa sd aspire mai multd apa din tubul
de pulverizare dect apa care poate curge prin duza de pulverizare. Rezultatul este un vid in tubul de
pulverizare, care provoacd efectul de degazare. Cand pompa se opreste, apa intrd in tubul de pulverizare
siimpinge gazul de evacuare spre exterior printr-o supapa speciald de evacuare.
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44 Domeniul de aplicare al livrarii
Domeniul de livrare este descris in documentul de transport pentru expedierea, iar continutul este
prezentat pe ambalaj.

Imediat dupa primirea marfurilor, va rugam sa verificati daca expedierea este completa si daca exista
daune. Va rugam sa ne anuntati imediat orice dauna de transport.

Echipament de degazare de baza:

»  Dispozitiv

2 robineti sferici pentru racordurile de conectare
+  Manual de operare

45 Echipament si accesorii optionale
Pentru acest dispozitiv sunt disponibile urmétoarele echipamente si accesorii optionale:
+  Fillcontrol Plus Compact pentru umplere/completare apa.

+  Fillsoft/Fillsoft zero pentru dedurizare/desalinizare a apei de umplere/completare din reteaua de
alimentare publica.

Notal
0datd cu accesoriile se furnizeaza si instructiuni separate de montare, operare si intretinere.
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Date Tehnice

5 Date Tehnice

> Nota!

Urmatoarele valori se aplica pentru toate

sistemele:
—  Temperaturd admisa pe retur: 60 °C
- Temperaturd ambiantd admisa: 0°C-45°C
—  Supra-Presiune admisa: 4,0 bar
—  Grad de separare, gaze dizolvate: <90 %
- Grad de separare, gaze libere: 100 %
- Tip protectie: IP54
5.1 Sistem electric
Mini 60 230/50 03 230V =
5.2 Dimensiuni si racorduri

Mini 5.6 420 295 220 7]
53 Valori sistem
Mini 1 0,5-2,5 4 60
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6 Montaj

A PERICOL

Risc de vatamari corporale prin electrocutare care pun in pericol viata.

Dacd sunt atinse piese in viu, exista riscul unor leziuni care pot pune viata in pericol.
«  Asigurati-va cd sistemul este fara tensiune inainte de a instala dispozitivul.

«  Asigurati-va cd sistemul este securizat si nu poate fi reactivat de alte persoane.

+  Asigurati-va ca lucrarile de instalare pentru conectarea electricd a dispozitivului sunt
efectuate de catre un electrician si in conformitate normele in vigoare.

A\ PRECAUTIE

Pericol de ranire datoratd lichidului sub presiune
Dacd nu se efectueaza corect lucrérile de instalare, demontare sau intretinere, exista riscul de arsurisi
alte vatamari la punctele de conexiune, dacd apa caldd sub presiune sau abur fierbinte scapd brusc.

+  Asigurati oinstalare, o demontare sau o intretinere corespunzdtoare.

+  Asigurati-va cd sistemul este de-presurizat fnainte de efectuarea lucrdrilor de
instalare, demontare sau intretinere la punctele de conectare.

A\ PRECAUTIE

Pericol de arsuri pe suprafete fierbinti

Suprafetele fierbinti din sistemele de incélzire pot provoca arsuri ale pielii.

+  Purtati manusi de protectie.

+  Introduceti semne de avertizare corespunzdtoare in apropierea dispozitivului.

A\ PRECAUTIE

Risc de ranire din cauza caderilor sau a loviturilor

Rani de la caderi sau lovituri la componentele sistemului in timpul instalarii.

+  Purtati echipament personal de protectie (casca, imbracdminte de protectie, manusi, cizme de
sigurantd)).
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Nota!

Confirmati cd instalarea si pornirea au fost efectuate corect utilizand certificatul de instalare,
de pornire siintretinere. Aceastd actiune este o conditie prealabila pentru formularea
reclamatiilor in garantie.

- Aranjati personalul specializat sd efectueze punerea in functiune si intretinerea anuala.

6.1 Variante de functionare

Varianta de baza a sistemului Servitec Mini

1 Servitec Mini 2
Apd bogatd in gaz
Apé degazata
«  Racord2xDN15 e

«  Lungime max. feava 5m

r

000494_501_RO001

Notal
Supapele de inchidere trebuie montate la punctul de racordare la reteaua de conducte.

6.2 Inspectia echipamentului

Tnainte de expediere, acest dispozitiv a fost inspectat si ambalat cu grija. Deteriorarile in timpul transportului
nu pot fi excluse.

Procedati dupa cum urmeaza:
1. Laprimirea méarfurilor, verificati expedierea pentru
+  Setlivrare complet si
+  Posibile daune la transport.
Anuntati orice deteriorare.
Contactati agentul de expediere pentru a vé inregistra reclamatia.
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6.3 Pregatiri pentru montajul echipamentului

Starea dispozitivului livrat:
+  Verificati toate racordurile cu suruburi ale dispozitivului. Strangeti suruburile daca este
necesar.
Pregdtirea conectdrii dispozitivului la sistemul de instalatii:
+  Conectare directa la circuitul retur al instalatiei.
+ Nivelul si suprafata de montare solida pentru dispozitiv.
«  Camera fara inghet, bine aerisitd.
- Temperatura camerei >0-45°C.
+  Conexiune electricé.

- 230V~,50Hz, 16 A cu dispozitiv de protectie la curenti reziduali diferentiali ELCB amplasat in
amonte: intensitate de declansare 0,03 A).
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6.4 Executarea montajului

> Nota!

Conexiunile cu surub ale dispozitivului se pot desface cand dispozitivul este mutat
intr-o alta locatie.

- Inainte de a utiliza dispozitivul, verificati conexiunile cu surub pentru a asigura o pozitionare
si 0 etansare corespunzatoare

> Nota!

Evitati scurgerile la racorduri.

+  (and conectati dispozitivul la instalatie, asigurati-va c& racordurile pentru degazare
nu sunt rdsucite.

Procedati dupd cum urmeaza:
+  Conectati dispozitivul la returul instalatiei.
- Asigurati-va ca dispozitivul functioneaza in limitele admise de presiune si temperatura.

- Tncazul unei instalatii cu sistem de umplere/completare pe retur sau cu punct de comutare
hidraulic, conectati dispozitivul in amonte de punctul de comutare.
- Asigurati degazarea apei in debitul principal de retur la temperaturi de < 60°C.
ATENTIE - deteriorare datorata conexiunii necorespunzatoare! Tineti cont de faptul ca dispozitivul poate
fi supus unor solicitdri suplimentare prin conectarea la conductele instalatiei. Asigurati-va ca toate
conexiunile la conducte sunt libere de solicitari mecanice. Daca este necesar, furnizati structuri de sprijin
pentru tevi.

ATENTIE - daune materiale cauzate de scurgeri! Scurgerile tevilor de conectare la dispozitiv pot
provoca daune materiale echipamentelor din instalatie. Utilizati numai tevi de conectare cu rezistentd
adecvata la temperatura si presiunea instalatiei.

Procedati dupa cum urmeaza:
1. Atasati sectiunile furnizate la dispozitiv, vezi capitolul 6.4.1 "Instalarea conductei" la pagina 19.
2. Montati dispozitivul pe perete, vezi capitolul 6.4.2 "Montarea pe perete" la pagina 19.

3. Conectati conductele de extragere si revenire la returul principal conform schemei, vezi
capitolul 6.4.3 "Conexiune hidraulicd" la pagina 20.

Notal
Atunci cand executati conectarea, asigurati-va ca supapele si elementele de alimentare ale
sunt montate si pot fi operate.
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6.4.1 Montarea tevilor detasate

Cele doud sectiuni de conducte necesare (1,
albastru) sunt pre-asamblate si incluse in setul de
livrare. Inainte de montarea pe perete, acestea
trebuie atasate la dispozitiv de cdtre utilizatorul
final (pozitia 2).

000500_501_R00"

6.4.2 Montarea pe perete

Utilizati orificiile prevazute la spatele carcasei

pentru a atasa dispozitivul pe perete. Selectati
mijloacele de fixare in functie de proprietdtile
peretelui si de greutatea dispozitivului.

000496_001_R001
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Montaj

643 Racordul hidraulic
1. Instalati conductele de degazare "DC" (de extragere si revenire) asa cum se aratd mai jos:

.2500_

> 500

|-

000555 501_R00"

Respectati urmdtoarele recomandari:

- Impiedicati supraincércarea separatorului de namol din aparat.

+ Instalati conducta de degazare bogaté in gaz in amonte de conducta de degazare faré gaz (tindnd
cont de directie de curgere prin returul principal).

« Instalati, de preferintd, pe returul principal al instalatiei.

- Temperatura apei trebuie sd fie cuprinsa intre 0°C si 60°C pentru a asigura o capacitate
suficientd de degazare.
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7 Punerea in functiune

Nota!
Aranjati personal specializat sa efectueze punerea in functiune si intretinerea anuala.

7.1 Prima punere in functiune

Dispozitivul va fi gata pentru punerea in functiune atunci cand sarcinile descrise in capitolul "Instalare" au
fost finalizate.

+  Dispozitivul este montat in siguranta.

+  Conexiunile dispozitivului cu sistemul au fost create si intretinerea presiunii in instalatia de
functionare este operationald.

- Oconductd de extragere apd din retur instalatie (intrarea dispozitivului).
- Oconducta de revenire apa in retur instalatie (iesire dispozitiv).

- Optional:Tn cazul in care este prevdzut un sistem automat de alimentare cu apé, este creata
conexiunea dispozitivului cu apa.

+  Dacd este necesar, tevile de conectare ale dispozitivului sunt curadtate de resturile de sudurd si
murdarie inainte de punerea in functiune.

+ Instalatia este umplut cu apd si ventilatd iar cea mai mare parte a gazului este evacuata.
- Circulatia prin instalatie este astfel asigurata.

72 Determinarea presiunii minime de functionare

Presiunea minima de functionare "Po" este determinatd automat prin intermediul senzorului de presiune
integrat, pe baza valorilor reale din sistem. Prin urmare, in timpul punerii in functiune, asigurati-va
intotdeauna ca presiunea de functionare a sistemului este setata corect.

> Notal

Va recomandam reexaminarea valorii fintd de intretinere a presiunii (interval de presiune
staticd) la 2 saptdmani de la punerea in functiune a Servitec Mini si, daca este necesar,
completarea sistemului.

Procedati dupa cum urmeaza:
1. Setati controller-ul la ‘Auto’.

2. Determinati presiunea minima de functionare "Po" a dispozitivului in raport cu presiunea initiala
"po" @ camerei de gaz a vasului de expansiune (presiunea de pre-incarcare po).
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Punere in functiune

Calculati presiunea minimd de functionare dupa cum urmeaza:

-—
1]

B

000079_401_R001

+  Dispozitivul este instalat la acelasi nivel cu vasul de expansiune (hst = 0).
- Po=po*
Dispozitivul este instalat la un nivel mai scézut fatd de vasul de expansiune.
- Po=po+hst/10*

- Dispozitivul este instalat la un nivel mai ridicat fata de vasul de expansiune.
- Po=po-hst/10%

* po in bar, het in m

> Notal

Respectati principiul de dimensionare Reflex.
- In timpul dimensiondrii, luati in considerare faptul c& domeniul de lucru al

dispozitivului trebuie sa fie intre presiunea initiald "p." si presiunea finald "pe" in
domeniul de lucru al intretinerii presiunii.

Pa=po+ 0,3 bar

73 Umplerea aparatului cu apa

Utilizati sistemul pentru umplere cu apa a dispozitivului.
1. Deschideti supapele cu bild ale dispozitivului.
- Apa curge si aerul este evacueaza din sistem prin supapa de degazare.
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74 Executie

1. Conectati dispozitivul la reteaua electrica.
- Aparatul porneste in modul de punere in functiune (Stop LED - se aprinde).

- Dispozitivul verificd presiunea si calculeaza presiunea minimd de functionare Poa
dispozitivului. Daca Po este mai mare de 0,5 bari, sistemul intra in modul automat (Auto LED -
clipeste si Stop LED - se stinge).

> Notal

Dacéd Po este mai mica de 0,5 bari, se declangeaza o eroare de nivel scazut de apa. Mariti
presiunea de functionare in consecinta.

2. Dacd Auto LED clipeste, apasati butonul Auto.
- Aparatul porneste, verifica valoarea Po calculatd anterior si ajusteaza-o dupd cum este necesar.
- Incepe degazarea continua (6 ore).

> Notal

Colector impuritéti din conducta de degazare trebuie curdtat cel mai tarziu dupé ce a
trecut timpul de degazare continud, vezi capitolul 10.2 "Curdtarea" la pagina 31.
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7.5 Certificatul de instalare si punere in functiune
Datele afisate pe placuta de fabricatie: Po
Tip: Psy

Seria de fabricatie:

Acest dispozitiv a fost instalat si pus in functiune in conformitate cu instructiunile din Manualul de
utilizare. Setdrile din controller corespund conditiilor locale.

>

Pentru instalare

Nota!

Cand se modifica valorile setate din fabrica ale dispozitivului, trebuie sd introduceti
aceste noi valori in certificatul de intretinere, vezi capitolul 10.3 "Certificatul de

intretinere" la pagina 32.

Locul, data Compania Semndtura
Pentru punere in functiune
Locul, data Compania Semndtura
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8 Functionare
8.1 Modul automat

Modul automat include cele doua moduri de functionare, degazare continua si degazare interval.
Degazare continua

Acest mod incepe automat dupad operatiunea de pornire. Cicluri de degazare multiple fard timpi de
intrerupere se efectueaza pe o perioada fixa (6 ore timp de 4 zile).

Interval de degazare

Acest mod cuprinde intervale de repetare de 10 cicluri de degazare. Existd o perioada de pauza intre
intervale. Odata ce degazarea continua a fost finalizata, Intervalul de degazare incepe automat.

82 Modul oprire

Pe controller, apdsati "Stop" pentru a activa modul de oprire. LED Auto - al panoului de comanda se
stinge, LED Stop - se aprinde.

Cu exceptia afisarii informatiilor, dispozitivul nu functioneazé in Modul oprire. Monitorizarea functiei
este opritd. Pompa de vid este oprita.

Notal
Sistemul declanseaza un mesaj de eroare daca Modulul oprire este activat mai mult de 4 ore.
8.3 Repunerea in functionare

Nota!
Repunerea in functiune dupa o oprire lungd are loc prin apdsarea butonului "Auto”.
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9 Controller

9.1 Panoul de comanda

1 LED degazare

«  Se aprinde verde in timpul functiei 1 2 3
evacuare aer prin supapd, vezi
capitolul 4.3 "Functionare” la pg. 12.

2 LED nivel apa
«  Seaprinde rosu daca exista un
avertisment

3 LED pompad
+  Seaprinde verde fn timpul functiondrii

4 | LED buton STOP
«  PentruModul orire
«  Seaprindein galben

5 LED buton AUTO

Pt functionare continua

«  Confirmare mesaje eroare
«  Seaprinde verde

6 LED eroare

+  Seaprinde rosu daca existd eroare 000497_501_R001

9.2 Mesaje

Dacd apar erori in timpul functionarii sistemului, acestea sunt vizualizate prin LED eroare in combinatie cu
alte LED-uri. Dacd o eroare se sterge de la sine, indicatorul de eroare se stinge.

Exceptie: Er 02.1, ERQ7. Aceste erori trebuie resetate prin apasarea butonului "AUTO".

Erorile sunt inregistrate local si sunt listate si numerotate secvential in ordinea in care apar. Fisierul poate fi
citit pe orice PC. Sunt salvate maximum 50 de erori.

Cod Eroare Cauza Remediu
ER

01 LED nivel apd se Pierdere apa in sistem. Verificati nivel apa.
aprinde Pompd vid defectd. Verificati pompa vid.
(Presiune Vas expansiune defect. Verificati vas expansiune.
minima)

2.1 LED eroare si Colector impuritati infundat. Curatati colector impur.
LED nivel apd Intrerupere intrare apa. Deblocati conducta de
aprins Presiune insuficientd intrare.

(nivel scazut apd)

pompa de vid.
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Cod
ER

22

07

> Notal

Eroare

LED eroare aprins
si LED nivel apa
aprins, clipind la
5 Hz

(nivel scazut apa)

LED eroare si
LED pompa
aprins

(cicluri de umpl.)

LED eroare
clipind la 5 Hz
(presiune
maxima)

LED eroare si
LED degazare
aprins
(perioada de
descdrcare)

LED eroare
aprins si LED
nivel apé clipind
la5 Hz

(stop >4 ore)

Cauza

Vidul ne este generat sufficient
de repede.

«  Pompa vid defectd.

+  Gazin pompa de vid.

+  Scurgere supapa degazare.

Valori setate depasite.

+  Valorisetate depasite.

«  Conducté degazare
inchisa.

+  Colector impuritati
obturat.

+  Valorisetate depasite.

Dispozitivul se afld in Modul
oprire de mai mult de 4 ore.

5Hz: clipeste rapid

«  2Hz:clipeste lent

Remediu

+  Verificati pompa de vid si
inlocuiti-o daca e necesar.

- lnlocuiti supapa de
degazare.

+  Remediati scurgeri din sistem.

+  Setafi presiunea de declansare
din supapa de sigurantd

+  Deschideti conductd
degazare.
+  Curdtati colector impuritdti.

Setati controller-ul in Modul
automat.
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9.3 Resetare

Dacé trebuie modificate valorile setate din fabrica, puteti face o resetare.

1. Apasati simultan butonul Auto si butonul Stop pentru mai mult de 10 secunde. Toate LED-urile
vor clipi scurt.

2. Eliberati butoanele Stop/Auto.
Resetarea este efectuatd si dispozitivul poate porni functionarea.

> Nota!

Dacd apasati butonul Stop in timp ce apasati pt. de pornire, procesul de resetare este intrerupt.

> Notal

Dupé resetare, timpii de functionare continuu de degazare si interval de degazare sunt
sincronizati automat din acest punct nou, vezi capitolul 8.1 "Modul automat" la pagina 25.
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10 intretinerea

A\ PRECAUTIE

Pericol de arsuri pe suprafete fierbinti

Suprafetele fierbinti din sistemele de incélzire pot provoca arsuri ale pielii.

+  Purtati manusi de protectie.

+  Introduceti semne de avertizare corespunzatoare in apropierea dispozitivului.

A\ PRECAUTIE

Pericol de ranire datoratd lichidului sub presiune

Dacd nu se efectueaza corect lucrérile de instalare, demontare sau intretinere, exista riscul de arsuri si
alte vatamari la punctele de conexiune, dacd apa calda sub presiune sau aburul fierbinte scapa brusc.
+  Asigurati oinstalare, o demontare sau o intretinere corespunzatoare.

+  Asigurati-va ca sistemul este presurizat inainte de efectuarea lucrarilor de instalare,
demontare sau intretinere la punctele de conectare.

‘Servitec’ trebuie servisat anual.

Nota!
Lucrarile de intretinere trebuie efectuate si confirmate de personalul specializat.
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10.1 Programintretinere

Programul de intretinere este un rezumat al sarcinilor de intretinere care trebuie efectuate in mod regulat.

Operatiuni de intretinere Tip operatiuni

A =Verificare, m=Service, ® =Curatire

Verificati scurgerile.
+  Racorduri cufilet
+  Supapa degazare

Testare functionare pompa vid.

+  Apdsati si mentineti apasat butonul Stop
pentru cel putin 2 secunde. Apasati pe

butonul Automat.
«  Pompa trebuie s pornesca
Curata colectorul de impuritati.
- vezi10.2 Curdtare pg 31

A [ ]
A
A [ ]

Interval de timp

Anual

Anual

Depinde de
conditiile de operare
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10.2

Curatarea colectorului de impuritdi

Curatarea

Capcana de murdarie din conducta de degazare trebuie curatata cel mai tarziu dupd expirarea
timpului de degazare continuu. Verificati capcanele de murdarie dupd fiecare actiune de umplere sau

operatie extinsa.

1. Apasati butonul 'Stop' de pe Panul de

Control.

colectorul de impuritdti

3. Desfaceti usor capacul cu sita.

este eliberata.

Scoateti sita din capac.

O o N Vs

Dispozitivul nu mai functioneaza si
pompa de vid este inchisa

2. Inchideti supapa (1) in amonte de \

Presiunea reziduala din conducta

000556 _501_R00?

Curatati sita cu o perie moale si clatiti-o cu apd curata.

Deschideti supapa cu bild (1) In amonte colectorul de impuritati (2).
Apésati "Autc” de pe panoul operator al controlerului.

- Dispozitivul este pornit si pompa de vid este in functiune.

Verificati dacd garnitura este deteriorata si inlocuiti-o dacé e necesar.
Introduceti sita in capac si rotiti capacul cu sita in carcasa colectorului de impuritdti(2).
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Intretinerea

103 Certificat de Intretinere

Toate lucrarile de intretinere au fost finalizate conform manualului de instalare, operare si intretinere Reflex.
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£

1 Demontare

A PERICOL

Vatamari corporale prin electrocutare care pun in pericol viata.

Dacd sunt atinse parti ale corpului uman, exista riscul unor leziuni care pot pune viata in pericol.
+ Instalatiile in care se monteazd echipamentul trebuie scoase de sub tensiune.

+  Asigurati-va ca instalatia nu poate fi repornitd de alte persoane.

. Lucrdrile de montaj la conexiunea electricd a echipamentului trebuie efectuate doar de
catre un electrician calificat, conform regulilor electrotehnicii.

A\ PRECAUTIE

Pericol arsuri

Pericol de arsuri din cauza lichidului scurs.

«  Pastrati o distanta suficientd fatd de lichidul scurs.

. Purtati echipament personal de protectie adecvat manusi de protectie si ochelari de protectie).

A\ PRECAUTIE

Risc arsuri suprafete incinse

Ininstalatiile de inc3lzire, temperaturile prea mari ale suprafetelor pot provoca arsuri ale pielii.

+  Asteptati pand cand acestea s-au récit sau purtati manusi de protectie.

«  Firma utilizatoare are obligatia de a aplica indicatii de avertizare corespunzatoare in
vecinatatea echipamentului.

A\ PRECAUTIE

Risc raniri de la lichid sub presiune

Tn cazul unei montri defectuoase sau unor lucrdri de intretinere incorecte, la racorduri pot
surveni arsuri si vatamari corporale daca prin acestea tasneste brusc apa fierbinte sau abur sub
presiune.

+  Asigurati efectuarea unei demontdri competente din punct de vedere tehnic.

. Inainte de a efectua demontarea, asigurati-va ca instalatia este depresurizata.
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Tnainte de demontare trebuie s blocati conductele de intrare si iesire si s3 depresurizati echipamentul.
Dupa aceea scoateti echipamentul de sub tensiune electrica.

Procedati dupa cum urmeaza:

1. Setati dispozitivul pe Modul oprire.

2. Inchideti racordurile de la dispozitiv pentru conductele de degazare (extractie si revenire.

3. Deconectati aparatul de la toate sursele de energie electrica.

4. Deconectati cablul de alimentare al dispozitivului de la sursa de alimentare.

5. Asiguratiinstalatia pentru a preveni re-pornirea accidentala.
A PERICOL - Risc de vatamare gravd sau moarte din cauza socului electric. Unele parti ale
placii de circuite ale dispozitivuluihpot purta incé tensiune de 230 V, chiar daca dispozitivul este
izolat fizic de sursa de alimentare. Inainte de a scoate capacele, izolati complet controllerul

dispozitivului de la sursa de alimentare. Verificati dacd placa de circuit principald nu are tensiune.
Scoateti cele 2 conductele de degazare de pe dispozitiv.

- Asigurati-vd ca dispozitivele de inchidere ale dispozitivului nu sunt rdsucite atunci cand scoateti
tevile.

- Deconectati lent conductele si, dacd este necesar, scurgeti orice apd reziduala intr-un
recipient.

6. Scoateti fizic dispozitivul din sistem.
Evacuati toatd apa reziduala din dispozitiv.
- ladispozitiv, deschideti racordurile pentru conductele de degazare.
- Utilizati un recipient adecvat pentru apa reziduald

Dispozitivul este demontat.
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12 Reciclare deseuri

Reutilizarea intentionatd sau neintentionata a componentelor utilizate poate avea ca rezultat un

pericol pentru persoane, mediu si sistem.

Prin urmare, respectati urmatoarele proceduri:

+  Companiaintretinere este responsabild de eliminarea corespunzatoare a deseurilor rezultate.

+  Deseurile vor fi eliminate de personalul specializat.

+  Dupadincheierea duratei de viata utila, Iasati sistemul demontat si livrati la 0 companie
specializatd pentru reciclare.

Notal

Urmatoarele materiale din dispozitiv sunt pe deplin reciclabile:
«  EPP(carcasd)

+  ABS (capac frontal controller)

+ PP (capac spate controller)

13 Anexe

13.1 Garantie

Se aplicd reglementarile legale in materie de garantie.
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132 Conformitate si standarde

Declaratia UE de conformitate pentru dispozitivele electrice din sistemele de intretinere a
presiunii, de umplere/completare si de degazare

1 Prin prezenta confirmam cd produsele corespund
cerintelor fundamentale de protectie prevézute fn
Directivele Consiliului privind armonizarea legislatiei
statelor membre referitoare la compatibilitatea
electromagneticd (2004/108/EEC).

La evaluarea produselor s-au utilizat urmatoarele
standarde:

DINEN 61326 -1:2013-07

2. Prin prezenta confirmam faptul ¢d dulapurile de
comanda corespund cerintelor fundamentale ale
Directivei privind echipamentele de joasd tensiune
La evaluarea produselor s-au utilizat urmatoarele DINEN61010-1:2011-07
standarde: BGVA2

Certificatul producatorului de sistem de degazare Reflex Proiectare - Productie - Verificare
produs

Degazare cu pulverizare in vid / sistem degazare:
Servitec Mini aplicare in sisteme de incalzire, solare si racire

tip

Conform pldcutei de fabricatie

Serie fabricatie

Conform pldcutei de fabricatie

An fabricatie

Conform pldcutei de fabricatie

Presiune max. admisibild (PS)

Conform pldcutei de fabricatie

Presiune de testare (PT)

Conform pldcutei de fabricatie

Temp. min./ max.admisibila (TS)

Conform pldcutei de fabricatie

Temperature max. continua de operare

Conform pldcutei de fabricatie

Mediul de operare

apa

Conformitatea produsului descris mai sus cu
prevederile directivei (directivelor) aplicate este
demonstrata prin respectarea urmatoarelor
standarde / reglementari:

Directivd echipament sub Presiune, AD
2000 conform pldcutei de fabricatie
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reflex

Producétorul declard ca sistemul Servitec Mini este proiectat si fabricat in conformitate cu articolul 4
alineatul (3) din Directiva 2014/68 / UE privind cerintele privind practicile tehnice de inginerie a unui

stat membru.

Specificatiile tehnice alese pentru indeplinirea cerintelor de sigurantd de bazd ale Directivei

2014/68 / UE sunt conform placutei de fabricatie.

Semneazad pt. si in numele

'reflex

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstralle 19

D-59227 Ahlen - Germany
Telefon: +49(0)2382 7069 -0
Telefax: +49(0)2382 7069 -588
E-Mail: info@reflex.de

Producator

Ahlen,
19.07.2016

///ﬂ:vg/r/ Vet %Q“"Q‘

Norbert Hilsmann Volker Mauel
Membrii in Consiliul de Administrare
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Thinking solutions.

Reflex Winkelmann GmbH
Reprezentanta pt.
Romania

Str. Soveja 111-113,
Bucuresti sector 1

Material supus modificarilor tehnice



