Thinking solutions.
Storatherm Heat - Rezervor tampon pt. stocare agent termic

Reflex Storatherm Heat
HF.... HF.../R; HF.../1; HF.../2
H..; H../R; H.../1; H.../2

RO Manual de Operare







1 Informatii privind Manualul de Operare. 4
2 Siguranta 4
21 Cerinte privind personalul 4

22 Utilizare 4

23 Impermissible operating condition: 4

3 Descriere echipamenr 4
3.1 Identificare 4

32 Norme 4

4 Caracteristici tehnice 4
5 Instalare 7
5.1 Transport 7

52 Punere pe porzitie. 7

53 Asambl 7

53.1 Instalare

532 Conexiuni sisteme 9

6 Punere in functiune 9
6.1 Umplere rezervor. 9

7 Scoatere din uz 9
8 Intretinere 10
8.1 Golire 10

82 Repunere in functiune 10

9 Reciclare. 10
10 Anexe 10
10.1 Garantie 10

Storatherm — 06.04.2018 Romana — 3



Informatii privind manualul de operare

1 Informatji privind manualul de operare

Acest manual de operare este un ajutor important pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile a rezervorului tampon pentru stocare agent termic. Reflex
Winkelmann GmbH nu isi asumé nicio raspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea informatiilor din acest manual de operare. In plus, trebuie
respectate si reglementarile legale nationale in tara de instalare (privind prevenirea accidentelor, protectia mediului, protectia muncii, etc.).

2 Siguranta
2.1 Cerinte privind personalul

Asamblarea, conectarea si punerea in functiune a rezervorului tampon pt. stocare agent termic trebuie sa fie efectuat de o firma specializatd autorizata, in
conformitate cu toate reglementarile nationale si locale in vigoare la data instaldrii.

22 Destinatia utilizarii

Rezervorul tampon pt. stocare agent termic trebuie utilizat numai in sistemele de incélzire sau de apd racita, de tip inchis. Utilizarea permisé de producétor
cuprinde urmatoarele puncte:

. Instalare numai statica si fixa

. Respectarea conditiilor de instalare, operare si intretinere

. Nu trebuie instalat afara

. Umplerea rezervorului tampon trebuie sa aiba loc folosind apa de incalzire conform Ghidului VDI 2035 Fisele 1 i 2.
23 Conditii de functionare interzise

Rezervorul tampon pt. stocare agent termic nu este destinat pentru urmatoarele conditii:
- Functionarea sub punctul de rous, deoarece izolatia nu este etansé la difuzie. In acest caz rezervorul trebuie i fie izolat, astfel incat s fie etans la difuzie.
- Functionare in afara conditiilor maxime de functionare.
- Operatiuni de mentenanta fara a fi deconectat de la tensiune electrica.
- Functionare la temperature negative (de inget) fara masuri adecvate.

3 Descriere echipament
Rezervorul tampon pt. stocare agent termic actioneaza ca un depozit intermediar pentru apa incalzita necesara pt. circuitul de incalzire.

3.1 Identificare

Placuta de fabricatie furnizeaza informatii despre producator, anul de fabricatie, seria de fabricatie a rezervorului tampon pt. stocare agent termic si datele
tehnice. Placuta de identificare este atasata la rezervor.

32 Regulamente

Toate reglementarile i directivele nationale si locale aplicabile trebuie respectate in timpul instaldrii, functionarii si intretinerii.

4 Caracteristici tehnice

Nota!
Urmétoarele valori se aplica pentru toate rezervoarele tampon:

. Producator si seria de fabricatie Conform placuta fabricatie
. Anul fabricatiei Conform placuta fabricatie
. Volum nominal in itri Conform placuta fabricatie
. Presiune maxima de operare Conform placuta fabricatie
- Pana la 1000 Litri 3 bar
- Peste 1000 Litri 6 bar
. Tndltime in mm Conform Fisa tehnica
. Diametru in mm Conform Fisa tehnica
. Flansd de service in DN Conform Fisa tehnica
. Temperatura maxima de operare ag. termic 95°C
. Numar de conexiuni la sistem 9
. Numérul de senzori, conexiune golire 3
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Instalare
A AVERTIZARE

Risc de vatamare corporala datorita greutatii mari
Rezervoarele tampon pt. stocare ag. termic sunt grele. In consecinta, exista un risc de vitamare corporali si accidente datorita manipularii.
. Folositi echipament de ridicare si de prindere specializat pentru manipulare, transport si instalare.

Pericol arsuri
Evacuarea mediului fierbinte poate provoca arsuri. Mentineti o distantd suficientd fata de mediul de evacuare.
. Purtati echipament de protectie personala adecvat (manusi de protectie si ochelari de protectie).

wvi

5.1 Transport
Risc de deteriorarea a echipamentului. Utilizati numai dispozitivele specializate pentru manipulare, amplasare si ancorare in vederea transportului.
52 Punere pe pozitie

Asigurati-va c sunt indeplinite urmatoarele conditii pentru locatia de instalare:

. Camera ferita deinghet.
Pt. podea umeds, folositi o platforma.
. Podeaua trebuie sé fie plang, la nivel.
. Sistem de colectare apa golire cu jgheab.
. Respectati distantele minime pe partile laterale si sus.
. Luati cotele conexiunilor din Caracteristi tehnice.
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53 Asamblare rezervor tampon pt. stocare ag. termic
53.1 Instalare

Scoateti ambalajul exterior si desfaceti suruburile cu care rezervorul este insurubat pe palet. Pozitionati rezervorul.

AVERTIZARE

Pericol de ranire din cauza rasturnarii dispozitivului
Pericol de vantai sau strivire cauzate de rasturarea dispozitivului
. Asigurati o stabilitate solida a dispozitivului.
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Instalare

Exemple de instalare PH, PHF
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1 Incarcare agent termic

Stuturi pentru senzori/temperatura/presiune/scurgere

2 Evacuare agent termic

Exemple de instalare PHW
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1 Incércare agent termic

Solar return

2 Evacuare agent termic

Solar tur

Stuturi pentru senzori/temperaturd/presiune/scurgere
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Nota!

Toate conexiunilor trebuie sé fie adaptate la conditiile locale!
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Rezervoare. Tampon pt. stocare ag. termic in conexiune paralela Rezervoare. tampon pt. stocare ag. termic in conexiune inseriatd
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1 Turincélzire 3 Tur consumator
2 Returincalzire 4 Retur consummator
532 Conexiune la sistemul de incélzire

TENTIE

Deteriorarea dispozitivului cauzatd de supraincalzire
Pozitionarea incorectd a supapei de siguranta va provoca deteriorarea conexiunilor conductelor.

. Montati supapa de siguranta intre rezervor si supapa de retur.
. Nu inchideti aerisirea supapei de siguranta.
6 Punerea in functiune

Instalatorul trebuie sa explice beneficiarului cum functioneazé rezervorul tampon pt. stocare ag. termic si cum trebuie utilizat. Instalatorul trebuie sa atraga
atentia asupra lucrérilor de intretinere care trebuie efectuate la intervale regulate. Durata de viata si functionarea corectd a rezervorului depind de acest lucru.
Rezervorul trebuie golit daca exista riscul de inghet sau inainte de a fi scos din functionare..

6.1 Umplerea rezervorului tampon pt. stocare ag. termic

Procedati dupa cum urmeazé cand umpleti rezervorul:

1. Executati conectarea la sistemul de incélzire.

2 Executati umplerea rezervorului si a sistemului.
3. Asigurati ventilarea rezervorului si a sistemului.
4, Verificati etanseitatile la scurgeri.

7 Scoaterea din serviciu

Scoateti rezervorul tampon pt. stocare ag. termic din functiune, in cazul in care apar defectiuni sau scurgeri.
In cazul scoaterii din uz, dupa golire, rezervorul tampon pt. stocare ag. termic trebuie deconectat de la instalatia termica si de la
alimentarea cu energie electrica si securizate racordurile dezafectate
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8 Intretinerea

Risc arsuri!

Evacuarea mediului fierbinte poate provoca arsuri.

. Mentineti o distantd suficienta fatd de mediul de evacuare.

. Purtati echipament de protectie personald adecvat (manusi de protectie si ochelari de protectie).

8.1 Golirea

Tnainte de intretinere, reparatie sau scoaterea din uz, opriti alimentare cu agent termic si goliti continutul din interiorul rezervorului tampon pt. stocare ag. termic.
Procedati dupa cum urmeaza:

1. Vanele de inchidere pe pozitia inchis.

2. Depresurizati rezervorul tampon pt. stocare ag. termic.

3. Goliti complet rezervorul tampon pt. stocare ag. termic prin racordul de drenaj.
82 Repunerea in functiune

Clatiti bine rezervorul cu apa dupd curatare sau dupd intretinere. Asigurati ventilatia circuitelor si a rezervorului.

9 Reciclare

Reutilizarea intentionata sau neintentionata a componentelor unui rezervor tampon pt. stocare ag. termic scos din uz poate avea ca rezultat un pericol
pentru persoane, mediu si sistem.

Prin urmare, respectati urmatoarele recomandari:

. Compania de operare este responsabila pentru reciclarea unui rezervor tampon pt. stocare ag. termic scos din uz.
. Scoaterea din uz se face de personal specializat.
. Evacuati lichidele de lucru si consumabilele in recipiente adecvate de colectare si depozitatile corespunzatoare.

Dupéd incheierea duratei de viata utila si scoaterea din uz a rezervorului tampon pt. stocare ag. termic livrati-l la o firmé specializata pentru reciclare.

10 Anexe

10.1 Garantie

Se aplicd reglementdrile legale privind garantia, valabile la data achizitiondrii echipamentului.

Document supus modificarilor tehnice.
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