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1 Informatii privind Manualul de Operare

Acest Manual de Operare este un document tehnic pentru asigurarea functiondrii sigure si fiabile a
boilerului ACM Storatherm Aqua Heat Pump. Producatorul Reflex Winkelmann GmbH nu isi asuma
réspunderea pentru eventualele daune rezultate din nerespectarea informatiilor din acest Manual de
Operare. In plus, trebuie respectate reglementérile si prevederile legale nationale din tara de instalare
(privind prevenirea accidentelor, protectia mediului, practici de lucru sigure si profesionale etc.).

2 Siguranta
2.1 Cerinte privind personalul

Asamblarea, conectarea si punerea in functiune a boilerului ACM Storatherm Aqua Heat Pump trebuie sé fie
efectuate de o firma specializata autorizatd, in conformitate cu toate reglementarile nationale si locale in
vigoare la data instalarii.

22 Destinatia utilizarii

Acest boiler ACM trebuie utilizat exclusiv pentru stocarea apei potabile incalzite (ACM - Apa Calda
Menajerd) si nu va fi acceptatd nici o réspundere pentru eventualele daune rezultate in urma utilizérii in
alte scopuri decét cele precizate in Manualul de Operare.

23 Conditii de functionare interzise

Boilerul ACM Storatherm Aqua Heat Pump nu este destinat pentru urmatoarele conditii:
«  Functionare in sistem mobil

+  Functionare in aer liber

«  Utilizarea cu uleiuri minerale

+  Utilizarea cu medii inflamabile

«  Utilizarea cu apé distilata sau apa cu conductivitate electrica < 120 uS/cm

+  Utilizarea in sistemele de apa rdcita datorita izolatiei termice care nu este difuza

Notal

V& recomandam sa incheiati un contract de intretinere cu o companie de service
specializatd si autorizata.

Boilerul ACM trebuie s fie folosit de cel putin odata la doi ani. De preferinta in
fiecare an, cel putin odata.
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3 Descriere echipament

Boilerul ACM Storatherm Aqua Heat Pump, destinat exclusiv pentru stocare si preparare de apd calda
menajera, se prezintd sub forma unui rezervor cilindric metalic, vertical. Peretele exterior al rezervorului
de stocare este prevazut cu o izolatie termicd permanenta (fixd sau detasabild) pentru a preveni pierderile
de caldura. Peretele interior al rezervorului de stocare este emailat conform normei DIN 4753-3. Aceasta
acoperire este neutra (din punct de vedere fizico-chimic) fatd de materialele de instalare conventionale si
fatd de apa potabild tranzitata prin boilerul ACM.

Nota!

Producdtorul Reflex Winkelmann GmbH fsi rezerva dreptul de a face modificdri
tehnice in ceea ce priveste ilustratiile si specificatiile din cadrul acestor
instructiuni din Manualul de Operare.

3.1 |dentificare

Placuta de fabricatie furnizeaza informatii despre producator, anul de fabricatie, seria de fabricatie a
boilerului ACM si datele tehnice. Pldcuta de identificare este atasata la rezervor.

3.2 Regulamente

Tn ceea ce priveste instalarea si functionarea boilerului ACM Storatherm Aqua Heat Pump, sunt respectate
urmatoarele standarde, reglementari si directive:

+  DINEN 806

+  DINEN1717:2011-08

+ DIN 1988

«  DIN 4708

« EN12975

«  prEN12897:2014

. Dvaw
- SectiuneaW551
- SectiuneaW553

+  EnEG (Normd Germania de economisire a energiei)

+  EnEV (Ordonanta Germania privind protectia termica cu economie de energie si
tehnologia de economisire a energiei la instalatiile pentru clddiri)

«  2009/125/EC (Directiva Europeand privind proiectarea ecologicd)
«  Ordonanta (EU) Nr. 814/2013 (mésuri de punere in aplicare)

+  Reglementdri locale

+  Reglementdri VDE
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4 Date tehnice

> Nota!
Pentru boilerul ACM Storatherm Aqua Heat Pump sunt valabile urmatoarele valori:
+  Presiunea de functionare admisa:

- Lichid incélzire (serpentine) 16 bar
- Apa potabild incalzita 10bar
+  Temp. de operare permisa:
- Lichid incélzire (serpentine) 110°C
- Apa potabild incalzitd 95°C
+  FEficienta energ. cf. cu dir. ErP B/C
+  Grupd de material DIN 4102-1 B2

Storatherm Aqua Heat Pump AH.../1si AH.../2
+  Péandla 500 litri: izolatie termica tip rECOflex cu manta din folie, nedemontabild (fixa)
«  750-1000litri:izolatie termicd, grosime 100mm, cu manta din folie, detasabila
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Date tehnice

Tip boiler ACM

AH 300--1000/1

Masd netd kg 139 170 222 163 335
o R 1" 1" 1" %" 14"
Apd calda, Wi b | mm | 129 | 15%6 | 1856 | 1887 | 1905
< R 1" 1" 1" 1% 1"
Apa rece, KW M| mm | 55 | % | 5 % 103
. Rp/R Rpd" | Rp" | Rp¥s" | Rph" Rp %"
Redraulare, Z b6 | mm | M | 6w | 1035 | %0 | 1045
e e Ro/R | Rp1%' | Rp1W4" | RpVA" | Rp1A" | Rp14"
Turserpenting incalire, WV == 0 i [ o | e | 6w
e R Ro1ia" | Rp14" | Rp1%" | Rp1%" | Rpl1w
Retur serpentind incalzire, HR s - 0 0 0 2w 97
- Rp/R - - - - -
Tur serpentina solar, SV m - i i i i i
Retur serpentind solar, SR 2 - } } § i i
fixmm 16 16 16 16 16
Stut sonda h3 mm 874 1190 1369 | 10601510 | 1060-1510
h33 mm 466 592 699 510-960 | 510-960
Orificiu de inspectie/ DN/LK | 1107150 | 110150 | 110150 | 1807225 | 180/225
Flansd de service h9 mm 275 275 275 3718 387
Cuplaj “E” 1%" pt. rez. el. h10 mm 830 1140 1319 1490 1545
Tip anod TxMg | TxMg | TxMg [ TxMg 1xMg
Suprafatd serp. incalzire (sus) m! 32 5 6,2 7 92
Continut serp. inclzire {sus) litri 24 35 3 49 64
Suprafatd serpentina solar {jos) m? - - - - -
Continut serpentind solar (jos) litri - - - - -
Grosime izolatie mm 50 50 50 100 100
Lungime max. rez. EFHR mm 450 450 450 600 700
Lungime max. rez. EEHR mm 530 530 530 810 810
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Date tehnice

Tip boiler ACM

Masa nets Ig 18 | 235 | 200 | 3
— 3 T 1.. TR
AR W8 | mm | 1506 | 1856 | 1887 | 1905
u " . - e 1w
Apaece, KW M| mm | 5 55 % 103

Ro/R | R Rp 34" Rp 34" Rp %"
h6 mm 1111 1264 1116 vl
e Ro/R | Rp1i" | RpUA" | Rp1W" | Rpl"
Tur serpentind incalzire, HV b7 o 5 T 6 81
R Rp1%" | RpT4" | Rp14" | Rpl1w"
h5 mm 1006 1114 769 851
Ro/R | Rp1i" | RpUA" | Rp1W" | Rpl"
h4 mm 909 965 646 701
R Rp1ia" | Rp14" | Rp1%" | Rp14"
h2 mm 20 20 287 298

Recirculare, Z

Retur serpentind incalzire, HR

Tur serpentind solar, SV

Retur serpentind solar, SR

fixmm 16 16 16 16
Stut sonda h3 mm 965 1200 | 1060-1510 | 1060-1510
h33 mm 385 43 510-960 | 510-960
Orificiu de inspectie/ DN/LK | 180/225 | 18025 | 1807225 | 180/225
Flansd de service h9 mm 275 275 378 387
Cuplaj “E" 1%" pt. rez.el. h10 mm 540 626 1490 1545
Tip anod 1xMg 1xMg TxMg | TxMg
Suprafatd serp. incdlzire (sus) m! 32 43 52 6,1
Continut serp. incélzire (sus) litri 27,2 36,3 39,6 07
Suprafatd serpentind solar {jos) m! 14 16 22 31
Continut serpentind solar {jos) litri 13 13,6 15,6 25
Grosime izolatie mm 50 50 100 100
Lungime max. rez. EFHR mm 450 450 600 700
Lungime max. rez. EEHR mm 530 530 810 810
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5 Instalare

A AVERTIZARE

Risc de vatdmare corporald datoritd greutatii mari.

Boilerele ACM Storatherm Aqua Heat Pump sunt grele. In consecintd, exista un risc de vatdmare
corporald si accidente datorita manipularii.

+  Folositi echipament de ridicare si de prindere specializat pentru manipulare, transport si instalare.

A\ PRUDENTA

Pericol arsuri

Evacuarea mediului fierbinte poate provoca arsuri.

+  Mentineti o distanta suficientd fatd de mediul de evacuare.

. Purtati echipament de protectie personald adecvat (manusi de protectie si ochelari de protectie).

5.1 Transport

ATENTIE

Risc de producere daune in timpul transportului
Conditiile de transport necorespunzatoare pot provoca daune.
. Ancorati si asigurati echipamentul cu mijloace specializate cum ar fi chingi, curele sau plase.

Pentru transportul catre locul de instalare, procedati dupd cum urmeaza:

1. Respectati marcajul de pe ambalaj.

Deplasati cu grijad echipamentul in timpul transportului catre locul de instalare.
Pozitionati cu grijd echipamentul.

Scoateti ambalajul numai la locul de instalare

v W

Dupé transport, verificati vizual (la exterior) ambalajul boilerului ACM pentru eventuale avarii (lovituri)
vizibile pe ambalajul echipamentului cauzate de conditiile de transport

Storatherm —03.04.2018 Romana —9



5.2

Punere pe pozitie

Asigurati-va ca sunt indeplinite urmdtoarele conditii pentru locatia de instalare:

Camera ferita de inghet.

- Pt.podea umed3, folositi o platforma.
Podeaua trebuie sa fie plana, la nivel.
Sistem de colectare apa golire cu jgheab.

Respectati distantele minime pe partile

laterale si sus.

Luati cotele conexiunilor din Caracteristi > 400 mm
tehnice.

. . e . . T 0
vezi capitol 4 Caracteristici tehnice -

pag. 6

> 200 mm

000434_001_R001
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53 Conectare boiler ACM Storatherm Aqua Heat Pump la instalatia termicd
Asigurati conexiunea de apa potabild la boilerul ACM conform DIN 1988.

: 2
0

tgh

1
=1L
|/— DIN 1988

i JANN

8 7 6 5 4

1 | Apa calda (WW) 6 Apa rece (apd potabild) (KW)
2 | Tur serpentine incalzire (HV) 7 Vand inchidere
3 | Generator termic (cazan) (HK) 8 Clapetd de sens (separator de sisteme)
4 | Vas expansiune 9 Retur serpentind solar (HR)
5 | Golire
Notal

Preveniti refularea apei potabile din boilerul ACM in sistemul de alimentare cu apa potabila.

- Folositi clapeta de sens (vane non-return, vane cu refinere - separatoare de sistem)
pentru a prevenii refularea apei potabile din boilerului ACM in sistemul de alimentare cu
apd potabila.

Storatherm —03.04.2018 Roméana — 11




Cand conectati boilerul ACM Storatherm Aqua Heat Pump, respectati urmatoarele recomandari:
+  ATENTIE - Pericol de distrugere. Mansoanele de plastic din racorduri nu trebuie indepartate.

+  ATENTIE - Pericol de distrugere. Utilizati numai dispozitivele specializate pentru transport si
manipulare.

+  Respectati regula de curgere: “Pentru instalatiile de apa cu doua sau mai multe metale, atunci
metalele de baza trebuie sa fie inaintea metalelor nobile in directia fluxului.”

Notal
Dacd o conexiune nu este utilizatd, aceasta trebuie s fie bine inchis, izolata si verificata

53.1 Racordarea conductei de apa potabila

Pericol de sdnatate din cauza lipsei de igiend
Apa calda menajerd poate fi contaminata daca lucrarile de instalare nu se efectueaza conform normelor.
« Conectati boilerul ACM curatat la interior in conformitate cu instructiunile de montaj.

ATENTIE

Risc de avarie a boilerului ACM datorat instaldrii incorecte a supapei de siguranta.
Dacd supapa de sigurantd este montatd incorect, boilerul ACM se poate deteriora datoritd depdsirii
presiunii de lucru admise.
+ Instalati numai o supapa de siguranta omologata.
«  Reglati setarile supapei de siguranté pentru ca presiunea de lucru admisa sa nu poata fi depasita.
+  Montati conducta de evacuare a supapei de siguranta astfel incat capatul acesteia sa fie
pozitionat deasupra unui punct de drenaj, intr-o zona protejatd impotriva inghetului si sa
fie clar vizibil3.
+  Teavadescurgere trebuie sa aiba cel putin aceeasi sectiune transversala ca ceaa
orificiului de evacuare a supapei de siguranta.

Atunci cdnd conectati conducta de alimentare cu apd potabild la boilerul ACM, respectati urmatoarele
recomandari:

+  Folositi accesorii individuale omologate sau un ansamblu de siguranta complet.
+  Utilizati o supapé de sigurantd cu un grad de siguranta de cel mult 10 bari.

+  Montati supapa de siguranta deasupra unui punct de drenaj.

Toate conexiunile trebuie executate fara tensionari.

12 — Romana Storatherm — 03.04.2018
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53.2

Racordarea serpentinelor de incélzire si solar

Respectati urmatoarele recomandari cdnd conectati serpentinele de incalzire si solar:

533

Conectati serpentinele de incalzire si solar in modul contracurent, consultati capitolul 5.3
"Instalare” la pagina 11.

Nu inversati conexiunile tur/retur de alimentare ale fiecarei serpentine.
Executati liniile de alimentare tur/retur cdt mai scurt si izolati bine.
Asigurati vand de inchidere pe turul si returul serpentinelor de incalzire si solar.

Conectarea echipamentului de control al temperaturii

Montati senzorul de temperatura in stutul destinat pt. senzor temperaturd.

534

vezi capitolul 4 "Date tehnice"

Rezistenta electrica pt. incdlzire suplimentard, imersata, cu montaj prin
insurubare sau cu flansd de montaj

Aceste conditii prealabile trebuie indeplinite pentru conexiunile electrice:

1.

Conexiunile trebuie realizate de catre personal calificat, in conformitate cu reglementrile in
domeniul electricitatii si cu reglementdrile locale.

Tensiunea de alimentare trebuie sd corespunda tensiunii indicate pe plécuta de fabricatie a rezistentei
electrice.

Conexiunile electrice trebuie realizate conform schemei electrice.
Folositi materiale de instalare adecvate.

- Alegeti sectiunea transversala ale conductorului de alimentare electrica in functie de puterea
electricd utilizatd de rezistenta electricd pt. inclzire.

Conexiunea conductorului de alimentare electrica trebuie facutd cu atentie. Toate piesele metalice ale
boilerului ACM trebuie incluse in masurile de siguranta impotriva electrocutarii.

Storatherm —03.04.2018 Romana — 13
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6 Punerea in functiune

Instalatorul care executd punerea in functiune trebuie s& explice operatorului cum functioneaza boilerul
ACM si cum trebuie utilizat. El trebuie sd atragd atentia asupra lucrdrilor de intretinere care trebuie
efectuate la intervale regulate. Durata de viatd si functionarea corectd a boilerului ACM depind de acest
lucru. Rezervorul trebuie golit daca exista riscul de inghet sau inainte de a fi scos din functionare.

6.1 Umplerea boilerului ACM

Procedati dupd cum urmeaza la umplerea boilerului ACM inainte de punerea in functiune:
1. Inainte de prima umplere, clititi boilerul ACM la interior si conductele cu apa.
- Scoateti apa in tava de colectare.
2. Cuvanade apa calda deschisa, boilerul ACM trebuie umplut pana la aparitia apei la iesirea de
apa calda.
3. Verificati dacd imbindrile cu suruburi sunt bine etansate.
- Strangeti imbindrile, daca este necesar.

Nota!
In faza de incalzire, apa va scurge din supapa de siguranta.
- Nuinchideti supapa de siguranta.
Dupa ce s-a executat operatiunea de umplere a boilerului ACM se poate conecta alimentarea electrica pt.
rezistenta electricd suplimentara (rezistentd electricd prin insurubare sau cu flansa de montaj).

Dupa ce boilerul ACM a fost pus corect pe pozitie, s-au realizat, conform instructiunilor din Manualul de
Operare, racordurile pentru apa potabild, racordurile la instalatia termicd, racordurile la serpentinele de
incalzire si solar, conectarea optionald (dacd este cazul) a rezistentei electrice imersata, cu montaj prin
insurubare sau cu flansa de montaj, instalarea corecta a supapei de sigurant, s-a realizat umplerea
boilerului ACM conform paragrafului 6.1 instalatorul autorizat confima Punerea in functiune a Boilerului
ACM prinindeplinirea tuturor cerintelor din Manualul de Operare.

Producatorul recomandd intretinere periodica anuald deoarece durata de viata si functionare a boilerului
ACM Storatherm Aqua Heat Pump depinde de acest lucru, prin prevenirea producerii unor avarii.

Dacd exista riscul de inghet sau existd dispozitie de scoatere din uz, boilerul ACM Storatherm Aqua Heat
Pump trebuie golit.

Tnainte de golire, vanele de inchidere pt. ap3 rece, apa cald, tur/retur serpentine de incalzire si solar
trebuie trecute pe pozitia INCHIS.

Tnainte de golire trebuie deconectati alimentarea cu energie electrica (intrerupts tensiunea electric3) pt.
rezistenta electricd suplimentara si pt. anodul de titan, daca este cazul.
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7 Scoaterea din uz

Daca exista dispozitie de scoatere din uz, boilerul ACM Storatherm Aqua Heat Pump trebuie golit
conform instructiunilor de la capitolul 8.1 "Golirea" din Manulul de Operare.

Notal

Goliti boilerul ACM la scoaterea din uz sau:
Pt. risc de inghet.
Pt.intretinere.

8 intretinere
A\ PRECAUTIE
Risc arsuril

Evacuarea mediului fierbinte poate provoca arsuri.
+  Mentineti o distantd suficientd fatd de mediul de evacuare.
+  Purtati echipament de protectie personala (salopeta, manusi de protectie si ochelari de protectie).

8.1 Golirea

Tnainte de intretinere, reparatie sau scoaterea din uz, opriti alimentarea cu ap potabil3, opriti
alimentarea cu energie electricd (pt. rez. el. si anod titan) si goliti continutul de apa din interiorul
boilerului ACM.

Procedati dupa cum urmeaza:
1. Vanele de inchidere pe pozitie INCHIS:
- Apa calda, apa rece boiler ACM.
- Tur/retur serpentine de incdlzire si solar.
2. Goliti complet boilerul ACM prin racordul de drenaj.
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8.2 Curatarea

Depozitele de calcar reduc eficienta energetica a boilerului ACM. Necesarul de energie si timpul de
incalzire cresc. Un boiler ACM cu impuritati si noroi reduce calitatea apei potabile. Boilerul ACM trebuie
decalcificat la intervale regulate si curatat de sedimentele de impuritati si noroi. Gradul de calcifiere si
sedimentele de noroi depind de durata de utilizare, de temperatura de operare si de duritatea apei
potabile.

Procedati dupd cum urmeaza::
1. Goliti boilerul ACM, vezi capitolul 8.1 "Golirea"..
2. Deschideti flansa de service.
3. Curdtati interiorul boilerului ACM.

- Scoatetiimpuritatile/ndmolul cu apa si cu o carpa.
4. Daca este necesar, inlocuiti garnitura flansei de service.
5. Goliti serpentina de incalzire..

Nota!
Calitatea apei de incalzire din cele 2 serpentine este supusa VDI 2035.

Nota!
Boilerele ACM mici fara flansd de service nu pot fi curatate Tn acest fel. Sunt clatite doar.

83 Reconectarea

Clatiti bine boilerul ACM cu apd dupd curdtare sau dupa intretinere. Aerisiti circuitele individuale de
apa.

Storatherm —03.04.2018 Romina — 16



84 Depanarea

Eroare Cauze Remediere
Conexiuni infundate Procesele  electrochimice Respectati regula de
intre anodul de protectie si curgere. Izolati electric
materialul din teava de instalatia de conducte de
cupru cupru fata de boilerul ACM
Mirosuri grele si culoare Formarea hidrogenului sulfurat +  Curdtarea boilerului
intunecatd a apei calde prin reducerea bacteriilor cu ACM.
menajere sulfatin apa cu un nivel scazut - lnlocuirea anodului consumat
de oxigen «  Temperaturi de incalzire >
60°C
+Tnlocuiti anodul consumat de
magneziu cu un anod de
titan cu alimentare electrica.

Notal
Zgomote neobisnuite apar datorita dilatarii boilerului ACM si sunt inofensive.

v

Nota!
Instalatorul autorizat este responsabil pentru modernizarea boilerului ACM cu un anod de titan cu
alimentare electric& (220 V, 50 Hz).

v

> Notal
Nu exista nici un pericol pentru sanatate ca urmare a mirosurilor grele sau culoarea
fntunecatd a apei calde menajere incalzite.

9 Eliminarea / reciclarea

Reutilizarea intentionatd sau neintentionatd a componentelor unui boiler ACM scos din uz poate avea ca

rezultat un pericol pentru persoane, mediu si sistem.

Prin urmare, respectati urmatoarele recomandari:

«  Compania de operare este responsabild pentru reciclarea unui boiler scos din uz.

«  Scoaterea din uz se face de personal specializat.

«  Evacuatilichidele de lucru si consumabilele in recipiente adecvate de colectare si depozitatile
corespunzator.

+  Dupaincheierea duratei de viatd utila si scoaterea din uz a boilerului ACM livrati-| la o firma
specializatd pentru reciclare.

Notal
Ambalajul si materialele de izolare ale boilerul ACM Storatherm Aqua Heat Pump sunt in mare
parte fabricate din materii prime reciclabile si nu contin CFC si HBCDs.
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10 Anexe

10.1 Garantia
Se aplicd reglementdrile legale privind garantia.

10.2 Vas expansiune apd potabild pentru protectie boiler ACM

Montati vasul de expansiune pe conducta de apa rece dintre boilerul ACM si sistemul de
alimentare cu apa potabila. De fiecare data cand boilerul ACM este alimentat cu apé rece,apa
potabila trebuie sa curga prin vasul de expansiune (prevazut cu sistem de recirculare).
Tabelul de mai jos serveste drept ghid pentru alegerea unui vas de expansiune de protectie a

boilerului ACM la lovitura de berbec (véarfuri de presiune). Specificatiile se refera la o temperaturd
a boilerului ACM de 60°C sau 70°C

Presiune actionare 6 bar 8 bar 10 bar
supapa de siguranta

Temperatura de incdlzire in 60°C 70°C 60°C 70°C 60°C 70°C
boilerul ACM

Capacitate Model vas Tip Tip Tip
boiler ACM expansiune

100 litri Refix —— b8 b8

150 litri Refix bb18 b8 b8

200 litri Refix DD 18 D25 DD 12 D12 D08 D012
300 litri Refix D25 D033 DD 18 R DD 12 0018
400 litri Refix 0033 DT60 DD 18 D25 DD 18 0018
500 litri Refix 20025 | D760 D025 0033 DD 18 D25
750 litri Refix 200033 | DT80 D033 DT60 D25 D033
1000 litri Refix DT80 DT100 DT60 OT60 0033 0760
1500 litri Refix DT200 DT80 0T 60

2000 litri Refix DT200 DT100 DT80

3000 litri Refix DT300 DT200 DT100
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103 Conformitate/Norme (original)

EG-Konformitatserkldrung

Wir erkldren, dass die indirekt beheizten Warmwasserspeicher den Bestimmungen der folgenden

einschldgigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft erfiillen:

+  Richtline 2009/125/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur
Schaffung eines Rahmen fir die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte.

+  Richtline 2010/30/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 Uber die
Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante
Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen

Die delegierte Verordnung (EU) Nr. 814/2013 der Kommission vom 2. August 2013 sowie die

delegierte Verordnung (EU) Nr. 812/2013 der Kommission vom 18. Februar 2013 werden ebenfalls

erfillt.

Die folgenden Normen und technischen Spezifikationen des Warmwasserspeichers wurden

angewandt:

« DIN EN 12897 Wasserversorgung - Bestimmung fiir mittelbar beheizte, unbeliiftete
(geschlossene) Speicher-Wassererwdrmer; Deutsche Fassung EN 12897:2006

Das bezeichnete Produkt dient ausschlieBlich zum Erwarmen von Trinkwasser.

Die unterschreibenden Personen sind fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen
bevollmachtigt und verpflichten sich, diese auf berechtigtes Verlangen, durch die zustandige
Behdrde, in geeigneter Form zur Verfligung zu stellen.

Hersteller Diese Erklérung wird gegeben von:

Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstralie 19
D-59227 Ahlen -Germany //db&f/ v &ﬂﬂ”’q‘

Telefon: +49 (0)2382 7069 -0

Telefax: +49 (0)2382 7069 - 9588 Norbert Hilsmann Volker Mauel

E-Mail: info@reflex.de

Mitglieder der Geschéftsfiihrung
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104 Conformitate/Norme (traducere)

Declaratia CE de conformitate

Declardm ca boilerele ACM incdlzite indirect respecta dispozitiile urmatoarei legislatii comunitare de
armonizare relevante:

11 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de
stabilire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor de proiectare ecologicd a produselor legate de
energie.

12 Directiva 2010/30 / UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea,
prin etichetare si informatii standard despre produs, a consumului de energie si a altor resurse de
catre produsele legate de energie

Regulamentul delegat (UE) nr. 814/2013 al Comisiei din 2 august 2013 si Regulamentul delegat (UE) nr.

812/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 sunt, de asemenea, indeplinite.

Au fost aplicate urmatoarele standarde si specificatii tehnice ale rezervorului de stocare a apei

calde:

+  DINEN 12897 Alimentare cu apd - Determinarea rezervoarelor de apa calda,
neventilati (in circuit inchis) de apa caldg; Versiunea germand EN 12897: 2006

Produsul desemnat este utilizat exclusiv pentru incélzirea apei potabile.

Persoanele subsemnate sunt autorizate sa intocmeasca documentatia tehnicd si se angajeaza sa
o pund la dispozitia cererii legitime a autoritétii competente intr-o forma adecvata.

Hersteller Aceastd explicatie este datd de:

Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstralle 19
D-59227 Ahlen-Germany //dtgﬂ/‘/ 0 &ﬂﬂ”’q‘

Telefon: +49 (0)2382 7069 -0

Telefax: +49 (0)2382 7069 - 9588 Norbert Hilsmann Volker Mauel

E-Mail: info@reflex.de

Membrii conducerii

Sub rezerva modificarilor tehnice
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Thinking solutions.

Reflex Winkelmann GmbH
Reprezentanta pt. Romania

Str. Soveja nr.111-113, sector 1, Bucuresti
www.reflex-romania.ro

Sub rezerva modificarilor tehnice





