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Manual de Operare pentru vas indepartare reziduri Reflex EB

Instalarea si utilizarea pot fi efectuate numai de personal calificat sau instruit.

Orice modificare a produsului este interzisa.
- de exemplu lucrdri de sudare in alte locatii decat manecile de conectare (pentru dispozitivele cu conexiune sudata)
- de exemplu deformari mecanice

Verificérile necesare trebuie efectuate de operator in conformitate cu cerintele prevederilor referitoare la siguranta
operationald. Verificarile necesare sunt urmatoarele:

- Verificari inainte de punerea in functiune

- Verificd dupa modificdrile esentiale ale instalatiei

- Verificari periodice

Se pot instala si utiliza numai dispozitivele fara defecte vizibile la exterior.

Nerespectarea acestor instructiuni de exploatare si, in special, instructiunile de sigurantd, poate duce la distrugeri si defectiuni ale
dispozitivului, punerea in pericol a oamenilor si deteriorarea echipamentului. Orice cerere in termeni de garantie este exclusa in cazul

unei manipuldri incorecte.
Trebuie respectate directivele si legile locale.
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Reflex EB 30 Reflex EB 60-100 Reflex EB 180-750
«  Montabil pe circuite lichide, pe partea de retur, pentru a proteja generatoarele de caldura.
«  Asigurd depozitarea ndmolului fin si a solidelor suspendate prin crearea zonei de estindere si reducerea viteza de curgere.
Tip Presiune de Racord (DN) 2D H h Masa
op. max. [bar] Al A2 [mm] [mm] [mm] [kl
EB 30 10 R1%a R1 409 455 270 8,7
EB 60 10 DN50/PN16 R1 409 770 465 18,3
EB 80 10 DN65/PN16 R1 480 765 468 23,8
EB 100 10 DN80/PN16 R1 480 870 535 30
EB 180 6 DN100/PN6 R1 600 1110 726 64,5
EB 300 6 DN125/PN6 R1 600 1600 1141 103
EB 400 6 DN150/PN6 R1 750 1500 1027 139,5
EB 750 6 DN250/PN6 R1 750 2215 1677 229,2
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Montaj

Riscul de ranire cauzat de iesirea lichidului sub presiune

In cazul montirii, dezasamblarii sau intretinerii incorecte, exista riscul de arsuri si vatamari la armaturi din cauza eliberarii bruste a apei
calde sau a aburului sub presiune.

Asigurati-va ca lucrarile de asamblare, demontare si intretinere sunt efectuate corespunzator.
Asigurati-va ca instalatia este depresurizata inainte de a efectua lucrari de asamblare, demontare si intretinere la armaturi.

Respectati in timpul instaldrii si montarii urmatoarele recomandari:

4

Tineti cont de directia predefinita a debitului volumic.

Asigurati-va ca instalatia este verticald si fard tensiune mecanica.

- Dacéin anumite cazuri apar tensiuni mecanice, trebuie luate masuri adecvate. Tensiunile mecanice pot fi cauzate, de

exemplu, de dilatarea liniard datoritd temperaturii.

Asigurati-va ca locul de instalare este suficient de solid.

- Pentru rezistenta trebuie luat in calcul vasul
umplut la capacitate maxima.

- Luati masuri constructive suplimentare daca este
necesar pentru a asigura o capacitate maxima de
umplere.

Dispozitivul nu este un element portant.

- Lacalcularea rezervoarelor, nu se tine cont de forta de
acceleratie laterala. Evitati schimbarile rapide de
incarcare, cum ar fi socuri de presiune, schimbari bruste
de presiune sau vibratii mecanice puternice.

Folositi numai dispozitive de transport si de ridicare aprobate.

- Urechile de prindere de pe dispozitiv sunt destinate
numai montarii.

Unghiul (1) al dispozitivului de ridicare < 60°.

Dupa instalarea izolatiei termice, asezati un
autocolantul suplimentar pe exterior cu datele
echipamentului, astfel incat sa fie clar si vizibil.

Exploatare

Respectati urmdtoarele recomandari:

Continutul de glicol din apa nu trebuie sa depaseasca 50%.

<60°

000498_401_R001

Respectati instructiunile producétorului atunci cand dozati aditivii cu privire la cantitatile permise de dozare. Aceasta influenteaza

in special coroziunea.

Aditivii chimici, cum ar fi inhibitorii, trebuie utilizati numai dupa o verificare a compatibilitdtii cu materialele prezente in sistem.

- Verificarea compatibilitdtii trebuie efectuata de catre operator.

Nu folositi substantele spumante in circuitul instalatiei. Spuma formatd, antrenand si murdaria, pot provoca scurgeri temporare la

supapa de siguranta sau chiar blocarea supapei de siguranta.
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5 intretinere

Riscul de arsuri pe suprafete fierbinti
Temperaturile de suprafata ale sistemelor de incalzire pot fi foarte mari si pot provoca arsuri.

«  Asteptati racirea suprafetelor si purtati manusi de protecti.
«  Operatorul trebuie sa aplice semnele de avertizare corespunzatoare langa dispozitiv.

Intervalele dintre lucrérile de intretinere depind de modulele instalate (de ex. aerator etc.) si de conditiile de functionare ale acestora. Se
recomanda intretinere anuala.

5.1 Controlul presiunii

In timpul verificarii presiunii hidraulice, presiunea nu trebuie sa depaseasca mai mult de 1,5 bar presiunea maxima de functionare.

5.2 Curatare

+ Intervalul de intretinere depinde de cantitatea de incarcare a poluantilor organici prezenti in instalatie.

+  Producdtorul recomandd efectuarea unei prime verificari dupa 4 saptamani de la punerea in functiune si intretinere cel tarziu in fiecare
an si documentarea acesteia.

+  Asigurati un recipient de colectare impuritdti si reziduri si un furtun de evacuare rezistent la temperatura si presiune.
in functie de fluid, asigurati-va ci poluantii organici sunt indepartati corespunzator.
Cand curatati, urmati urmatoarele etape:
1. Deschideti vana de scurgere uniform, fara sa bruscati maneta si pentru un timp scurt pana cand nu mai exista iesire de reziduri.
- Cantitatea de apa de clétire trebuie sa fie mica. inchideti vana de scurgere si securizati inchiderea.
2. Verificati apoi, daca este necesar, presiunea din instalatie si, dacd este necesar, asigurati completarea cu apa.

6 Anexe
6.1 Conformitati/Norme

Acest produs a fost construit si produs in conformitate cu cerintele bunelor practici de inginerie (SEP) descrise in Directiva echipamentelor
sub presiune (2014/68/UE).

Specificatiile tehnice alese pentru a indeplini cerintele de siguranté de baza ale Directivei 2014/68/UE pot fi gasite pe plécuta de fabricatie.

6.2 Garantie

Se aplicd conditii legale de garantie.
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Thinking solutions.
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