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1 Manual de Operare vas de evacuare Reflex T

Instalarea si utilizarea pot fi efectuate numai de personal calificat sau instruit.

«  Orice modificare a produsului este interzisa.
- de exemplu lucrari de sudare in alte locatii decat manecile de conectare pentru conexiunile sudate
- de exemplu deforméari mecanice

-« Sepotinstala si se pot folosi dispozitivele fara defecte vizibile la exterior.

«  Nerespectarea acestor instructiuni de exploatare si, in special, instructiunile de sigurantd, poate duce la distrugeri si defectiuni ale
dispozitivului, punerea in pericol a oamenilor si deteriorarea echipamentului. Orice cerere in termeni de garantie este exclusa in cazul
unei manipuldri incorecte.

« Trebuie respectate directivele si legile locale.

2 Prezentare generala
+  conectat la supapa de siguranta a generatorului de
caldura _
«  asigura separarea amestecurilor apa-abur, in conformitate cu T
DINEN 12828
«  acoperire cu vopsea gri h
+  temperatura maxima admisibild in instalatie 110°C.
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T170 50 65 65 206 328 113 315
T270 65 80 80 280 400 138 5,00
T 380 80 100 100 490 528 189 10,10
T 480 125 150 150 480 710 244 19,45
T 550 150 200 200 634 896 317 35,20

Sub rezerva modificarilor tehnice

Vas de evacuare Reflex T— 30.01.2017 - Rev. A Romana — 1




3 Montaj

Risc de ranire cauzat de iesirea lichidului sub presiune

In cazul montirii, dezasamblarii sau intretinerii incorecte, exista riscul de arsuri si vatamari la armaturi din cauza eliberarii bruste a apei
calde sau a aburului sub presiune.

«  Asigurati-va ca lucrarile de asamblare, demontare si intretinere sunt efectuate corespunzator.
- Asigurati-va ca instalatia este depresurizatd inainte de a efectua lucrdri de asamblare, demontare si intretinere la armaturi.

Montati vasul de evacuare pe conducta de evacuare in 1
imediata apropiere a supapei de sigurantd. /
Respectati in timpul instaldrii si montarii urmatoarele recomandari:
- Tineti cont de directia predefinita a debitului volumic.
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«  Asigurati-va ca instalatia este fara tensiune mecanica.

- Dacéin anumite cazuri apar tensiuni mecanice, trebuie
luate masuri adecvate. Tensiunile mecanice pot fi
cauzate, de exemplu, de dilatarea liniara datoritd
temperaturii.

»  Dispozitivul nu este un element portant.

- Lacalcularea rezervoarelor, nu se tine cont de forta de
acceleratie laterala. Evitati schimbarile rapide de v
incarcare, cum ar fi socuri de presiune, schimbari bruste \/
de presiune sau vibratii mecanice puternice.

+  Folositi numai dispozitive de transport si de ridicare aprobate.
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4 Anexa
4.1 Conformitati/Norme

Acest produs a fost construit si produs in conformitate cu cerintele bunelor practici de inginerie (SEP) descrise in Directiva echipamentelor
sub presiune (2014/68/UE).

Specificatiile tehnice alese pentru a indeplini cerintele de siguranté de baza ale Directivei 2014/68/UE pot fi gasite pe plécuta de fabricatie.

4.2 Garantie

Se aplicd conditii legale de garantie.
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