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Manual de Operare pentru vas separator de aer Reflex LA

Instalarea si utilizarea pot fi efectuate numai de personal calificat sau instruit.

«  Orice modificare a produsului este interzisa.
de exemplu lucrari de sudare in alte locatii decdt manecile de conectare pentru conexiunile sudate
de exemplu deforméari mecanice
- Sepotinstala si utiliza numai dispozitivele fara defecte vizibile la exterior.

«  Nerespectarea acestor instructiuni de exploatare si, in special, instructiunile de sigurantd, poate duce la distrugeri si defectiuni ale
dispozitivului, punerea in pericol a oamenilor si deteriorarea echipamentului. Orice cerere in termeni de garantie este exclusa in cazul

unei manipuldri incorecte.

«  Trebuie respectate directivele si legile locale.

Prezentare generala
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«  Folosit pentru separarea bulelor de gaz in circuitele lichide, in sistemele de incalzire si apa racita.
»  Conexiune la instalatie cu conector cu sudura
«  Temperatura maxima admisibild in instalatie 110°C, presiunea maxima de functionare 10 bar.

Separator de aer 32 - 50

Separator de aer 65 - 200

LA 32 32 206 300 255 135 24
LA 40 40 206 300 255 135 25
LA 50 50 206 300 255 135 2,6
LA 65 60 280 395 315 200 4,4
LA 80 80 280 395 315 200 4,5
LA 100 100 280 395 315 200 5.0
LA 125 125 280 390 315 200 5.3
LA 150 150 409 590 510 294 12,9
LA 200 200 409 590 510 294 13,8
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3 Montaj

Risc de ranire cauzat de iesirea lichidului sub presiune

Tn cazul montirii, dezasamblarii sau intretinerii incorecte, exista riscul de arsuri si vatamari la armaturi din cauza eliberarii bruste a apei calde
sau a aburului sub presiune.

«  Asigurati-va ca lucrarile de asamblare, demontare si intretinere sunt efectuate corespunzator.
- Asigurati-va ca instalatia este depresurizatd inainte de a efectua lucrdri de asamblare, demontare si intretinere la armaturi.

Respectati in timpul instaldrii si montarii urmatoarele recomandari:
- Tineti cont de directia predefinita a debitului volumic.
+  Asigurati-va ca instalatia este fara tensiune mecanica.

- Dacdin anumite cazuri apar tensiuni mecanice, trebuie luate masuri adecvate. Tensiunile mecanice pot fi cauzate, de
exemplu, de dilatarea liniard datoritd temperaturii.

- Dispozitivul nu este un element portant.

- Lacalcularea rezervoarelor, nu se tine cont de forta de acceleratie laterald. Evitati schimbarile rapide de incarcare, cum ar fi
socuri de presiune, schimbari bruste de presiune sau vibratii mecanice puternice.

+  Folositi numai dispozitive de transport si de ridicare aprobate.

4 Exploatare

Respectati urmdtoarele recomandari:
+  Continutul de glicol din apa nu trebuie sa depaseasca 50%.

+  Respectati instructiunile producatorului atunci cand dozati aditivii cu privire la cantitatile permise de dozare. Aceasta influenteazd
in special coroziunea.

«  Aditivii chimici, cum ar fi inhibitorii, trebuie utilizati numai dupa o verificare a compatibilitatii cu materialele prezente in sistem.
- Verificarea compatibilitdtii trebuie efectuata de catre operator.

«  Nufolositi substantele spumante in circuitul instalatiei. Spuma formata, antrenand si murdaria, pot provoca scurgeri temporare la
supapa de siguranta sau chiar blocarea supapei de siguranta.

5 intretinere

Riscul de arsuri pe suprafete fierbinti

Temperaturile de suprafata ale echipamentelor de incélzire pot fi foarte mari si pot provoca arsuri.
«  Asteptati racirea suprafetelor si purtati manusi de protecti.

«  Operatorul trebuie sa aplice semnele de avertizare corespunzatoare langa dispozitiv.

Intervalele dintre lucrarile de intretinere depind de modulele instalate (de ex. aerator etc.) si de conditiile de functionare ale
acestora. Se recomanda intretinere anuala.

5.1 Controlul presiunii

In timpul verificarii presiunii hidraulice, presiunea nu trebuie sa depaseasca mai mult de 1,5 bar presiunea maxima de functionare.

Nota!
Inchideti (obturati) aerisitoarele prezente deja la fata locului in timpul verificarii presiunii cu aer.
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6 Anexa
6.1 Conformitati/Norme

Acest produs a fost construit si produs in conformitate cu cerintele bunelor practici de inginerie (SEP) descrise in Directiva echipamentelor
sub presiune (2014/68/UE).

Specificatiile tehnice alese pentru a indeplini cerintele de siguranté de baza ale Directivei 2014/68/UE pot fi gasite pe plécuta de fabricatie.

6.2 Garantie

Se aplicd conditii legale de garantie.
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