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Note cu privire la instructiunile de exploatare

Acest Manual de Operare contribuie la asamblarea corectd si sigura a componentelor.
Manualul de Operare este oferit in urmatoarele scopuri:

Obtinerea unei functionari optime.

Evitarea defectiunilor in urma montérii incorecte.
Evitarea costurile de reparatie si dezactivare.
Fiabilitate crescuta si durata de viatd mai lunga.
Evitarea pericolelor de mediu.

Reflex Winkelmann GmbH nu isi asuma nicio raspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea acestui Manual de Operare. Pe langa
acest Manual de Operare, respectati reglementarile si dispozitiile nationale in vigoare in tara de instalare (prevenirea accidentelor,
protectia mediului, siguranta muncii si protectia muncii etc.).

> Nota!
inainte de utilizare, aceste instructiuni de utilizare trebuie citite cu atentie si respectate intocmai de catre toate persoanele
responsabile de asamblarea acestui echipament. Instructiunile de functionare trebuie sé fie date operatorului echipametului si

trebuie pastrate laindemana langa echipament.

ATENTIE!

Deteriorarea echipamentului din cauza montarii incorecte
Nu se pot solicita daune rezultate din instalarea incorecta.

Instalarea trebuie efectuata numai de personal specializat.
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Conditii preliminare

Izolatia termica trebuie instalata de doud persoane (trei persoane pentru rezervoarele de peste 1000 litri).
Temperatura ambientala minima in timpul instalarii nu trebuie sé fie mai mica de 18°C. In caz contrar, izolarea termica poate fi
deteriorate ca urmare a dilatarii termice

> Nota!

Se recomanda depozitarea izolatiei termice timp de cel putin 24 de ore in camera de asamblare inainte de instalarea
acesteia.
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Daca rezervorul este echipat suplimentar cu inele de izolatie netesute [1], acestea trebuie instalate pe armaturi inainte de
instalarea izolatiei termice.

Mai intdi trebuie montata partea inferioara a izolatiei termice [1].
Fiecare orificiu din izolatia termicd trebuie sd coincida cu conexiunea corespunzatoare de pe rezervor [2].

Sub rezerva modificarilor tehnice
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| fEﬂEHI Inchiderea izolatiei

3 inchiderea izolatiei

P00B63_001_R007

1. Distribuiti izolatia termica uniform pe intreaga circumferinta a rezervorului [3].
Apropiati baghetele laterale situate pe cele 2 laturi ale izolatiei termice, incepand cu nivelul inferior [4].

Inchideti baghetele complet prin clipsare [5]. Pentru a face acest lucru, apasati moderat cu mana pana cand se aude un ,clic”.
ATENTIE! - Daune materiale. Clestele si alte instrumente pot provoca deteriorarea baghetelor de inchidere.
Inchideti baghetele doar cu mainile. Nu folositi cleste sau alte instrumente.

4 Instalarea capacului superior
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1. Asezati discul de izolare superior [6], [7].
2. Asezati capacul superior [8].

Sub rezerva modificarilor tehnice
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Montare mansoane

5 Montare mansoane
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3. Folosind o apdsare moderata, rotiti mansonul in sens orar pe conectorul conexiunii [9], [10].
ATENTIE! - Deteriorarea izolatiei termice dacd mansoanele nu sunt montate corect. Introduceti cu atentie mansoanele peste fitingurile
conductelor.

6 Fixare bagheta de acoperire (pt. inchiderea prin clipsare)
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4. Fixati bagheta de acoperire peste baghetele de inchidere [11], [12].
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Asamblarea izolatiei termice este terminata.

Sub rezerva modificarilor tehnice
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