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1 Informatii privind manualul de operare

Conexiunile electrice si cablarea dispozitivului trebuie executate de un specialist in conformitate cu toate reglementarile nationale si
locale aplicabile.

> Nota!

Orice persoana care instaleaza acest echipament sau executa orice alta lucrare la acest echipament trebuie sa citeasca cu
atentie acest manual de operare inainte de inceperea lucrarilor si sé respecte instructiunile sale. Manualul trebuie s fie furnizat
operatorului dispozitivului si trebuie sé fie depozitat in apropierea dispozitivului pentru a fi accesat in orice moment.

2 Modele

Reflex Control Remote este utilizatd pentru monitorizarea si controlul statiilor de presurizare si de degazare printr-o conexiune de
internet existenta.

Urmatoarele grupuri de dispozitive cu unitate de control sunt potrivite pentru folosirea Reflex Control Remote.
Reflexomat
Reflexomat Compact
Variomat
Variomat Giga
Servitec
Fillcontrol Auto
Fillcontrol Auto Compact
Fillcontrol Plus

The Reflex Control Remote acceptd urmatoarele controlere

Reflex Control Basic
Reflex Control Touch

Reflex Control Remote poate crea o conexiune la Internet in doua moduri.

Retea - Local Area Network (LAN)
Conexiune Global System for Mobile (GSM)

> Nota!

- Reflex Control Remote este conectata la unitatea de control de catre utilizator.
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3 Date tehnice

Carcasa Carcasa metalica robusta

Latime (W) 83 mm

Tnaltime (H) 34 mm

Adancime (D) 60 mm

Masa 120¢g

operare permiss Sre-sse

Temp. de depozitare permisa -40°C-70°C

Clasa de protectie IP IP 65 — dupa instalare in controller
Tensiune de alimentare 6-30 VDC

Fuzibil

e secundar

Reflex Control Remote este protejata de placa de control.
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Conexiuni

4 Conexiuni

Pericol - electrocutare!

+  Risc de raniri grave sau deces din cauza socului electric.
- Asigurati-vd cd sistemul este decuplat de la tensiunea electricd inainte de instalarea dispozitivului.
- Asigurati-va ca sistemul este securizat si nu poate fi reactivat accidentalde catre alte persoane.

- Asigurati-va ca lucrdrile de instalare pentru conexiunea electrica a dispozitivului sunt efectuate de un
electrician si in conformitate cu reglementarile de inginerie electrica si normele in vigoare.

Pericol - electrocutare!

+  Risc de raniri grave sau deces din cauza socului electric. Unele parti ale placii principale mai pot avea o tensiune de 230V
chiar si cu dispozitivul izolat fizic de sursa de alimentare de 230 V.

- inainte de a scoate capacele, izolati complet controlerul dispozitivului de la sursa de alimentare.
- Verificati dacé placa de circuit principald nu are tensiune.

4.1 Sursa de alimentare

Un adaptor de alimentare extern este furnizat cu Reflex Control Remote pentru a furniza energie electrica.

Carcasa Reflex Control Remote.
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Jack RJ45 pt interfata RS485 4 Conexiune (GSM)
Mufa cu cleme pt. alimentarea cu energie electrica 5 SIM card
Jack RJ45 pt interfata LAN 6
Numar Semnal Functie
terminal
RJ45 RS-485 signal A (+) galben/alb y
Interfata RS-485
RS-485 signal B (-) verde/alb menaa
1 GND Alimentarea cu tensiune
2 6-30VDC (24V DQ)
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4.2

Conectare conector RS-485 la Reflex Control Basic controller

Plan conexiuni pt. Reflex Control Basic.

T T@h Ilﬁlﬂﬁﬁﬂ'ﬂﬁ F-% 2
et | i s A

1 Comutator DIP 1 si 2 in pozitie activa

N

Conectati terminalele pt. conexiunea RS-485
Terminalul este activat

Procedati dupa cum urmeaza:

1.

Deschideti capacul carcasei controlerului Control Basic.
Instalati adaptorul in zona din dreapta sus a fundului carcasei.
Asigurati Reflex Control Remote pe adaptor.

Conectati placa principala la Reflex Control Remote utilizand cablul
RS485 furnizat.

0 Conexiune la terminalele 29, 30.

0 Mufa RJ45 de pe Reflex Control Remote

Ghidati un cablu LAN printr-o intrare de cablu si conectati-l la Reflex Control Remote.
Conectati sursa de alimentare.

0 Utilizati sursa de alimentare inclusa.

Activati rezistentele de terminare de pe placa de baza a Control Basic.

0 Cucomutatoarele DIP 1 si 2.
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43 Conectare conector RS-485 la Control Touch controller

Plan conexiuni Control Touch controller.

1 Terminale pt. conector RS-485 2 Conector DIP 1 si 2 in pozitie activata
. Terminalul este activat

Procedati dupa cum urmeaza:

1. Deschideti dulapul de comanda al Control Touch controller.
2. Montati adaptorul de sind DIN pe Reflex Control Remote.
3. Atasati Reflex Control Remote la sina superioara.

Conectati placa TAN PCB (in partea superioara a controller) la Reflex Control Remote
folosind cablul RS485 cable.

0 Conexiune la terminalele 1, 2(TAN PCB)

0 Mufa RJ45 de pe Reflex Control Remote

Ghidati un cablu LAN printr-o intrare de cablu si conectati-I la Reflex Control Remote.
5. Conectati sursa de alimentare.

0 Utilizati sursa de alimentare inclusa.
6. Activati rezistentele de terminare de pe placa de baza a Control Touch.

0 Folositi comutatoarele DIP 1 si 2.
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Setari

5 Setari

Pericol - electrocutare!

+  Risc de raniri grave sau deces din cauza socului electric. Unele parti ale placii principale mai pot avea tensiune de 230V
chiar si cu dispozitivul izolat fizic de sursa de alimentare de 230 V.

— Inainte de a scoate capacele, izolati complet controlerul dispozitivului de la sursa de alimentare.
— Verificati daca placa de circuit principald nu are tensiune.

5.1 Setarea terminalelor in retelele RS-485

Exemple pentru activarea si dezactivarea terminalelor in retelele RS-485.
Comutatoarele DIP 1 si 2 sunt amplasate pe placa principala Control Basic / Touch

Lungimea maxima pentru o conexiune RS-485 este de 1000 de metr

Controller cu Reflex Control Remote.

Control Basic controller cu Reflex Control Remote Control Touch controller cu Reflex Control Remote
Control Remote PCB 4 Control Basic main board
Control Touch 1/0 PCB 5 RS-485 connection
Control Touch TAN PCB 6 | Voltage supply

Daca pe controller este prezenta doar Reflex Control Remote, terminalele de pe Reflex Control Touch / Basic
trebuie sa fie pornite. Daca se adauga module suplimentare, acestea sunt conectate la interfata RS485 a
Control Touch/Basic.
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Dispozitive controller cu Reflex Control Remote si module 1/0 module si/sau module BUS.

2
DOD2E4. 00RO
Control Touch controller cu Control Remote 3 Module BUS
Module I/0 Control Basic controller cu Control

Remote

Setari terminale

Jumper / Switch

Jumpers J105siJ11

DIP switches 1 si 2

JumperJ3
1si2si3sid

Setari

Activat

Dezactivat

Activat

Dezactivat Activat Dezactivat

Control Remote

Control Touch

Control Basic

Module I/O

Module BUS

e LonWorks
e Profibus DP
e Ethernet
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Setari

Dispozitive controller si module I/0 in functionare Master - Slave.

R

000255_001_R002

1 Control Touch controller cu Control Remote in 6 Control Basic controller with Control Remote in
functionare Master Master function
2 Module I/0O pt. funtionare Master 7 I/0 module for the Master function
3 Control Touch controller in functionare Slave 8 Control Basic controller in Slave function
4 I/0 module pt. functionare Slave 9 I/0 module for the Master function
5 Module BUS
Setari terminale, exemplul 1 Control Touch
) . . . Jumper J3

Jumper/switch Jumpers J10 5i J11 DIP switches 1 si 2 1 2‘; il
Setare Activat Dezactivat Activat Dezactivat Activat Dezactivat
Functie Master:
Module I/0 X -- - -- - -
Control Touch -- - X - - -
Control Remote -- - - - -- -
Functie Slave:
Control Touch -- X - -- - -
Module I/0 - -- - -- - -
Module BUS -- - X -- -
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Setari terminale, exemplul 2 Control Basic
. . . . Jumper J3
Jumper/switch Jumpers J105i J11 DIP switches 1si 2 15253514
Setari Activat Dezactivat Activat Dezactivat Activat Dezactivat
Functionare Master:
Control Basic - - X - - -
Control Remote -- - - - - -
Module I/O -- - - - - -
Functionare Slave:
Control Basic - - - -
Module BUS - - - X -
Control Remote —09.11.2015 Roméana — 11



5.2 Setari conexiune Internet

Doud metode pot fi utilizate pentru a crea o conexiune la Internet. Pentru ca Reflex Control Remote sd poatd comunica,
portul http si portul https trebuie sd fie deschise.

http-port: 80 https-port: 443

5.2.1 Conexiunea via LAN

Conexiuni Reflex Control Remote.

| S

3 | |

a5 _dI G

— 1 % 1

‘ 1 ‘ Terminal pt. conexiune R$485 ‘ ‘ 2 ‘ Interfata LAN

Procedati dupa cum urmeaza:
Deschideti carcasa si deconectati sursa de alimentare de la Reflex Control Remote

2. Ghidati cablul LAN si conectati-l la interfata LAN.
o] Daca ambele leduri lumineaza intermitent in portul LAN, Reflex Control Remote se poate conecta la
Internet.
Daca sistemul trebuie folosit si pentru monitorizare, setarea corespunzatoare trebuie activatd in meniul
service.

0 Service menu -> Configuration -> Write Profibus data: YES

> Nota!

in configuratia implicita, dispozitivul este setat pe o adresa IP fixa. Vezi sectiunea 6
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522 Conexiunea via GSM

Reflex Control Remote

=

©

7
=

1 Terminale pt. conexiune RS485 2 Antena GSM

3 SIM card

Procedati dupa cum urmeaza:
1. Deschideti carcasa si deconectati sursa de alimentare de la Reflex Control Remote
2 Introduceti o carteld SIM in slot.
3 Pentru a crea o conexiune prin GSM, trebuie sa fie instalatd antena.
4. Conectati dispozitivul la sursa de alimentare
5 Urmati punctele descrise in sectiunea 6 pentru a trece la functionarea GSM.

> Nota!

In configuratia implicit3, dispozitivul este setat pe conexiune LAN printr-o adresa IP fixa. Vezi sectiunea 6.
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6 Operare Reflex Control Remote
6.1 Setarea modurilor de operare LAN

in mod implicit, Reflex Control Remote este setatd la o adresa IP fixd. Pentru a schimba adresa sau a seta modul DHCP,
procedati dupa cum urmeaza:

Conectati dispozitivul prin interfata LAN direct la un PC.
Modificati setarea adaptorului PC la Reflex Control Remote.

O  Deschideti setarile adaptorului de retea prin
Control Panel\Network and Internet\Connect to a network

0 Selectati conexiunea LAN la Reflex Control Remote deschideti proprietatile facand clic dreapta pe
conexiune.

O In network tab selectati Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)

0 Apoi faceti clic pe proprietati

O Selectati Use following IP address si introduceti datele de conectare la Reflex Control Remote. Selectati o adresd
IP diferitd pentru PC.

Introduceti apoi adresa IP fixa a Reflex Control Remote intr-un browser.

Dupa introducerea detaliilor de autentificare, vi se ofera acces la setarile de baza ale Reflex Control Remote.
in reteaua locald, selectati optiunea DHCP pentru setérile adresa IP, subnet mask, default gateway si DNS.
Apoi salvati setarile.

Reconectati Reflex Control Remote la reteaua LAN si apoi reconectati sursa de alimentare.

N ok wN

Dupé finalizarea instaldrii, comunicarea Reflex Control Remote poate fi verificatd in retea folosind Ping
comanda via command prompt (CMD).
0 Ping<yourlIPaddress>
8. In cele din urma, Reflex Control Remote este activata de Serviciul Reflex (nr. de service post-vanzare din fabrica: +49 (0)2382
7069 - 9505)
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6.2 Setarea modurilor de operare GSM

in mod implicit, Reflex Control Remote este setat pe LAN cu adresd IP fixa. Pentru a v conecta la Reflex Control Remote prin
GSM, procedati dupa cum urmeaza:

onectati dispozitivul prin interfata LAN direct la un computer.
Modificati setarea adaptorului PC-ului dvs. la Reflex Control Remote.

O  Deschideti setarile adaptorului de retea prin
Control Panel\Network and Internet\Connect to a network

0 Selectati conexiunea LAN la Reflex Control Remote si deschideti proprietatile facand clic dreapta pe
conexiune.

O In network tab selectati Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)

0 Apoi faceti clic pe proprietati

O Selectati Use following IP address si introduceti datele de conectare la Reflex Control Remote. Selectati o adresa
IP diferitd pentru PC.

Introduceti apoi adresa IP fixa a Reflex Control Remote intr-un browser.

Dupa introducerea detaliilor de autentificare, vi se ofera acces la setarile de baza ale Reflex Control Remote.
in reteaua GSM, selectati furnizorul de carduri SIM pentru setari.

Apoi salvati setarile.

Tn cele din urma Reflex Control Remote este activata de Serviciul Reflex (numar de service post-vanzare din fabrica: +49
(0)2382 7069 -9505)

IS A e
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7 Setari implicite ale Reflex Control Remote

Basic configuration

| IP address (fixed) 192.168.1.234

Sub rezerva modificarilor tehnice
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