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1 Siguranta
1.1 Semnificatia simbolurilor
Tn manualul de operare sunt utilizate urmétoarele indicatii:

A\ PERICOL

Pericol de moarte / afectarea grava a sanatatii

« Indicatia care insoteste cuvantul de semnalizare ,Pericol” indica un pericol iminent care duce la pierderea vietii sau la vatdmari
corporale grave (ireversibile).

A\ AVERTIZARE

Afectarea grava a sanatatii

+ Indicatia care insoteste cuvantul de semnalizare ,Avertizare” indica un pericol care poate duce la pierderea vietii sau la vatamari
corporale grave (ireversibile).

A\ PRECAUTIE

Afectarea sanatatii

« Indicatia care insoteste cuvantul de semnalizare ,Precautie” indica un pericol care poate duce la vatdmari corporale ugoare
(reversibile).

ATENTIE

Pagube materiale
« Indicatia care insoteste cuvantul de semnalizare ,Atentie” indicd o situatie care poate duce la deteriorarea produsului in sine sau
obiectelor din vecinatatea acestuia.

> Indicatie!

Acest simbol care insoteste cuvantul de semnalizare ,Indicatie” indica sugestii utile si recomandari pentru manipularea
eficientd a produsului.

1.2 Cerinte pentru personal

Montarea si utilizarea echipamentului sunt permise in exclusivitate personalului calificat sau personalului instruit special in acest scop.

Trebuie respectate prevederile si directivele regionale.
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13 Indicatii pentru personal

> Indicatie!

Toate persoanele care monteaza aceste echipamente sau executa alte lucrdri la acest echipament trebuie sa citeasca
atent acest manual de operare, inainte de inceperea activitatii si trebuie sa pund in aplicare instructiunile citite. Manualul
se transmite firmei utilizatoare a echipamentului si trebuie pastrat in apropierea echipamentului, pentru a fi consultat ori
de cate ori este nevoie.

« Nu sunt permise modificarile echipamentului.
«  De exemplu, lucrarile de sudura in alte locuri decat pe mansonul de racordare (in cazul echipamentelor cu racord sudat)
«  De exemplu, deformari mecanice

« Lainlocuirea pieselor folositi doar piese originale furnizate de producator.

«  Firma utilizatoare trebuie sa dispuna efectuarea tuturor verificarilor necesare, conform cerintelor regulamentului de securitatea
muncii. Aceste verificari includ:

«  verificarile inainte de punerea in functiune
«  verificarile dupa efectuarea unor modificari considerabile la instalatie
- verificarile periodice
«  Pentru a putea fi instalate si operate, echipamentele nu trebuie sa prezinte deteriorari exterioare vizibile ale corpului presurizat.

»  Nerespectarea acestui manual, in special a indicatiilor de siguranta, poate duce la distrugerea si deteriorarea echipamentului, poate
pune in pericol persoanele si poate afecta functionalitatea. In cazul manipuldrii neconforme se anuleaza toate pretentiile privind
garantia si raspunderea producatorului.

14 Utilizarea conform destinatiei

Echipamentul este un separator pentru sistemele de apa de incdlzire si de racire. Serveste, in functie de configuratie, la separarea si
indepadrtarea impuritatilor si particulelor de ndmol, precum si a microbulelor si incluziunilor de aer rezidual din punctele inalte. Operarea
este posibila doar in cadrul unor sisteme inchise, etansate tehnic impotriva coroziunii, cu urmatoarele tipuri de apa:

+  non-coroziva
«  neagresiva din punct de vedere chimic
+  non-toxica

In timpul exploatérii trebuie sa fie redusa la minimum, intr-un mod fiabil patrunderea oxigenului din atmosfera in intreaga instalatie de
incalzire si de apa de rdcire, cu apa de alimentare etc.

> Indicatie!

«  Pentru a garanta o functionare lipsitd de defectiuni a sistemului pe durata indelungatd, pentru instalatiile care
functioneaza cu amestecuri de apa-glicol trebuie utilizati obligatoriu glicoli, ai caror inhibitori asigura o impiedicare a
aparitiei coroziunii.

«  Pentru proprietatile specifice si raportul de amestec pentru amestecurile apa-glicol este extrem de importanta
respectarea datelor indicate de producatorul respectiv, in orice situatie.

« Nu se permite amestecarea tipurilor diferite de glicol, iar concentratia trebuie verificata de reguld, anual (consultati
datele producatorului).

1.5 Conditii de operare nepermise

Echipamentul nu este adecvat pentru urmatoarele conditii.

«  utilizarea in sistemele de apa potabila

«  pentru utilizarea in spatii exterioare

«  pentru utilizarea cu uleiuri minerale

«  pentru utilizarea cu substante inflamabile

«  pentru utilizarea cu aditivi intr-o concentratie ce depaseste cantitatea de dozare admisa

«  pentru utilizarea cu substante chimice pentru care nu s-au efectuat teste de compatibilitate cu toate materialele folosite in sistem
«  pentru utilizarea cu apa in care concentratia de glicol depaseste 50%
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1.6 Riscuri reziduale

Acest echipament este fabricat conform celor mai recente progrese tehnice. Cu toate acestea, riscurile reziduale nu pot fi excluse
complet, niciodata.

A\ AVERTIZARE

Pericol de vatamare corporald din cauza gabaritului mare
Echipamentele sunt de gabarit mare. Din aceasta cauza existd pericolul producerii de vatamari corporale si accidente.
«  Pentru transport si montaj utilizati dispozitive de ridicat adecvate.

A\ PRECAUTIE

Limitarea unor functii ca urmare a campului electromagnetic

Echipamentul contine magneti permanenti care genereaza un camp electromagnetic static. Magnetii pot afecta functionarea

stimulatoarelor cardiace si defibrilatoarelor implantate.

«  Persoanele purtatoare de astfel de aparate sau de implanturi metalice trebuie sa pastreze o distanta suficientd fata de magnetii
permanenti.

«  Avertizati persoanele purtatoare de astfel de aparate sau de implanturi metalice inainte de a se apropia de magneti permanenti.

A\ PRECAUTIE

Pericol de provocare a arsurilor

In instalatiile de incalzire, temperaturile prea mari ale agentilor tehnologici si suprafetelor pot provoca arsuri ale pielii.
«  Lasati instalatia sa se raceasca inainte de a executa lucrari la echipament.

- Pastrati o distanta suficientd fata de agentul tehnologic scurs.

«  Purtati echipament individual de protectie adecvat (manusi de protectie, ochelari de protectie).

«  Aplicati avertismente corespunzatoare in apropierea echipamentului.

A\ PRECAUTIE

Pericol de vatamare corporala din cauza lichidului evacuat sub presiune

Tn cazul unei montari sau unei demontari defectuoase, al unor lucrari de intretinere efectuate incorect, la racorduri pot surveni arsuri si
vatamari corporale, daca prin acestea tasneste brusc apa fierbinte sau abur fierbinte sub presiune.

« Asigurati efectuarea unei montari, demontari si unor lucréri de intretinere competente din punct de vedere tehnic.
« Inainte de a efectua montarea, demontarea sau lucrarile de intretinere la racorduri, asigurati-va c instalatia este depresurizata.
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fEﬂEHl Descrierea echipamentului

2 Descrierea echipamentului

Indicatie!
Separatoarele standard sunt utilizate in general pentru debite de pana la 1,5 m/s.

2.1 ExdirtV

Separatorul Exdirt V este un separator de impuritati / namol cu montare verticala, care elimina impuritatile si particulele de namol aflate
in miscare libera din sisteme de instalatii inchise, umplute cu lichid.

Exdirt V DN 50 - 65 Exdirt V DN 80 - 150

2 000514_001_R001 000515_001_R001

N

1 Supapad de evacuare a namolului
«  Optional, insertie magnetica Exferro in teaca de imersie (nu este continuta in setul de livrare)

2 Supapa de golire (in setul de accesorii)
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2.2 Exvoid V

Separatorul Exvoid V este un separator de aer cu montare verticald, care elimina microbulele si incluziunile de aer rezidual din punctele

inalte din sisteme de instalatii inchise, umplute cu lichid.

Exvoid V DN 50 - 65

Exvoid V DN 80 - 150

1 Aerisitor mare, prevazut cu distribuitor cu 3 cai

2 Dop de sigurantd (in setul de accesorii)

23 Dotare optionala

2.3.1 Separator de namol

Echipamentele pot fi dotate cu urmatoarele optiuni:

+ insertie magneticd Exferro

«  supapa de evacuare a namolului

24 [dentificare

Informatie pe placuta de tip
XXX

Type

Connections

Max. allowable pressure
Max. allowable temperature
Year of manufacturing

Semnificatie

Denumirea echipamentului
Tip echipament

Racord

Presiune maxim admisa
Temperaturd maxim admisa
Anul fabricatiei

A

A

Serial no. Numar de serie
Art.-No- Cod articol
8 — Romana Reflex Exvoid/ExdirtV—06.2017




s

3 Date tehnice
> Indicatie!
Valorile urmatoare sunt valabile pentru toate separatoarele standard:
«  Temperatura maxima: 0-110 °C
+  Presiunea maxima: 10 bar
« Modele speciale in functie de specificatie si placuta de tip.
Greutatea separatorului o puteti afla, la cerere, de la producator.
3.1 ExdirtV
m Kus Vo [ ? H o
(m3/h) (m3/h) (mm) (mm) (mm)
D50V 16 64,5 12,5 230 206 567
D65V 18 109,5 20,0 290 206 616
D80V 22 142,7 27,0 310 206 666 -
D100V 24 219,8 47,0 350 206 716
D125V 38 316,2 72,0 400 354 966
D150V 44 439,1 108,0 480 354 1016
3.2 Exvoid V
Kvs V.. I @ H %)
m (m3/h) (m?3/h) (mm) (mm) (mm)
D50V 16 64,5 12,5 230 206 671
D65V 18 109,5 20,0 290 206 719
D80V 22 142,7 27,0 310 206 770
D100V 24 219,8 47,0 350 206 820 =
D125V 38 316,2 72,0 400 354 1070
D150V 44 4391 108,0 480 354 1120
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4 Instalarea/montajul

A\ PRECAUTIE

Pericol de provocare a arsurilor

Agentul tehnologic fierbinte scurs poate produce arsuri.

«  Pastrati o distanta suficienta fata de agentul tehnologic scurs.

«  Purtati echipament individual de protectie adecvat (manusi de protectie, ochelari de protectie).

4. Indicatii

Atunci cand instalati si montati echipamentul, retineti urmatoarele:

»  Nuinstalati echipamentul peste componente sensibile sau aproape de aparate electrice.
«  Executati montajul in locuri uscate si ferite de inghet.

«  Sensul de curgere nu este prestabilit.

- Componenta este prevazuta pentru un montaj vertical cu lungimi de instalare standard F1 (DIN 3202-1) conform DIN EN 558:2012-
03.

« La efectuarea montajului, asigurati o instalare lipsita de tensiuni.

- Daca apar tensiuni in situatii individuale, acestea trebuie contracarate prin masuri constructive adecvate. De exemplu,
tensiunile pot fi cauzate de efectele temperaturi.

«  Asigurati-va ca echipamentul permite accesul la locul de montaj pentru efectuarea lucrarilor de intretinere.
- Asigurati o capacitate portanta suficienta a locului de instalare.

- Acest lucru este valabil in mod special la umplerea separatorului cu apa.

- Daca este cazul, trebuie luate masuri constructive suplimentare pentru a garanta o capacitate portanta suficienta.
«  Echipamentul nu este un element de constructie portant.

- Inmod standard, la dimensionarea recipientelor nu se iau in considerare fortele laterale de accelerare. Evitati solicitérile
alternante, socurile de presiune, schimbarile abrupte de presiune sau vibratiile puternice.

«  Utilizati doar dispozitive de transport si de ridicat aprobate.
«  Dupa aplicarea unei izolatii, fixati in exterior, intr-un loc vizibil, placuta de tip (autocolantul).
«  Dupd montaj, clatiti temeinic instalatia.

> Indicatie!

- Respectati pozitionarea corectd a componentelor astfel incat acestea sa functioneze impecabil.
+  Pentru intretinere, va recomandam sd instalati ventile de blocare inainte si dupa echipament.

> Indicatie!

- Respectati statica sistemului de conducte in ceea ce priveste momentele fortelor la instalarea conductelor verticale.
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42 Spatiul necesar
A: ExvoidV
Spatiu minim necesar deasupra sectiunii superioare de l
ventilatie: A
«  50mm I i
B: ExdirtV

Spatiu minim necesar sub robinetul de scurgere la montajul
unei insertii magnetice Exferro

Tip Spatiul necesar [mm]
D50V 370
D65V 370
D8OV 370 E
D100V 370
D125V 430
D150V 430 —l— l—
B B
[ I
43 ExdirtV

44

Montati in mod corespunzitor robinetul de scurgere, pe partea inferioara a separatorului. Inchideti ventilele.

Montati busonul de aerisire pe partea superioara a separatorului. Dopul aerisitorului va fi intotdeauna bine inchis; deschideti-l doar
pentru aerisirea manuala.

Instalarea insertiei magnetice Exferro pe partea inferioard a separatorului:

Mai intai introduceti elementul Exferro in separator, asa cum este indicat in figura vezi capitolul 5.2.2 "Separator de ndmol cu
insertie magnetica" la pagina 13. Apoi montati in mod corespunzator robinetul de scurgere (setul de livrare Exdirt) lateral pe piesa in
T a insertiei magnetice. La sfarsit, inchideti ventilul.

Exvoid V

Montati in mod corespunzator dopul de siguranta pe partea inferioard a separatorului.

Montati pe partea superioara a separatorului aerisitorul mare, prevazut cu o piesa inferioara cu distribuitor cu 3 cai. Mentineti
deschis aerisitorul mare.

Retineti urmatoarele aspecte:

Pentru evacuarea aerului sau gazelor eliberate (miros, gaze explozive), se poate instala la nevoie un furtun sau o teava suplimentara
pe filetul de %" al orificiului de evacuare.

Indicatie!
Echipamentul este gata de operare acum.
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5 intretinerea

A\ PRECAUTIE

Pericol de arsuri din cauza suprafetelor fierbinti

In instalatiile de incélzire, temperaturile prea mari ale suprafetelor pot provoca arsuri ale pielii.

- Asteptati pana se racesc suprafetele fierbinti sau purtati manusi de protectie.

- Firma utilizatoare are obligatia de a aplica indicatii de avertizare corespunzétoare in vecinatatea echipamentului.

A\ PRECAUTIE

Limitarea unor functii ca urmare a campului electromagnetic

Echipamentul contine magneti permanenti care genereaza un camp electromagnetic static. Magnetii pot afecta functionarea
stimulatoarelor cardiace si defibrilatoarelor implantate.

«  Persoanele purtatoare de astfel de aparate sau de implanturi metalice trebuie sa pastreze o distanta suficientd fata de magnetii
permanenti.

«  Avertizati persoanele purtatoare de astfel de aparate sau de implanturi metalice inainte de a se apropia de magneti permanenti.

Intervalele de timp pentru lucrdrile de intretinere depind de conditiile de operare de la fata locului.

5.1 Proba de presiune
«  Atunci cand efectuati o proba de presiune hidraulica, valoarea presiunii nu trebuie sa depaseasca presiunea maxima de lucru

multiplicatd cu 1%

5.2 Curdtarea

5.2.1 Separator de namol

Intervalul de intretinere depinde de fractiunea de impuritati acumulate in instalatie.

«  Producatorul recomanda un prim control dupa 4 saptamani si cel putin o intretinere anuald documentata.

«  Trebuie sa aveti laindemana un recipient de captare si, la nevoie, un furtun de evacuare rezistent la presiune si temperatura.
«  Asigurati o eliminare profesionala a fractiunii de impuritati, in functie de agentul tehnologic utilizat.

Pentru curdtare, procedati dupa cum urmeaza:

1. Deschideti treptat robinetul pentru evacuarea namolului si tineti-I deschis pe o perioada scurtd, pana cand nu se mai scurge namol.
- (antitatea de apa de clatire trebuie mentinuta la o valoare redusa.

2. In continuare verificati presiunea din instalatie si completati cu apa, dacd este necesar.
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522 Separator de namol cu insertie magnetica

A\ PRECAUTIE

Limitarea unor functii ca urmare a cdmpului electromagnetic

Echipamentul contine magneti permanenti care genereaza un camp electromagnetic static. Magnetii pot afecta functionarea
stimulatoarelor cardiace si defibrilatoarelor implantate.

«  Persoanele purtatoare de astfel de aparate sau de implanturi metalice trebuie sa pastreze o distanta suficientd fata de magnetii
permanenti.

«  Avertizati persoanele purtatoare de astfel de aparate sau de implanturi metalice inainte de a se apropia de magneti permanenti.

Echipamentul poate fi golit fard a i se intrerupe operarea.
Pentru golire, procedati dupa cum urmeaza:

1. Desurubati magnetul din teaca de imersie.

2. Puneti la dispozitie un recipient de captare, de exemplu o
galeata.
Deschideti incet sau repede robinetul de golire.
Tnsurubati magnetul in teaca de imersie.

> Indicatie!

Daca nu exista insertie magneticd, se omit pasii 1 si

4,
6 Anexa
6.1 Serviciul de Asistenta pentru Clienti Reflex

Serviciul Central de Asistenta pentru Clienti

Centrala: Numar de telefon: +49 (0)2382 7069- 0

Numarul de telefon al Serviciului de Asistentd pentru Clienti: +49 (0)2382 7069 - 9505
Fax: +49(0)2382 7069 - 523

E-mail: service@reflex.de

Linia telefonica pentru asistenta tehnica
Pentru intrebari despre produsele noastre

Numar de telefon: +49 (0)2382 7069-9546
De luni pana vineri in intervalul orar 8:00-16:30
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6.2 Conformitate / Standarde

Certificatul producdtorului pentru separatorul Ex Reflex Constructia, fabricarea, verificarea echipamentelor
Producatorul este unicul responsabil pentru intocmirea acestei declaratii de sub presiune

conformitate.

Separator de aer si ndmol

Exvoid, Exvoid T, Exvoid V, T Solar, Solar, HiCap / Exdirt, Exdirt M, Exdirt Magneto, Exdirt V, HiCap / Extwin, Extwin M
echipament cu utilizare universala in sisteme de incalzire, sistemele solare si sistemele de apa de racire

Tip

conform placutei de tip a rezervorului

Nr. de serie

conform placutei de tip a rezervorului

Anul fabricatiei

conform placutei de tip a rezervorului

presiune min./max.admisa (PS)

conform placutei de tip a rezervorului

presiune de testare (PT)

conform placutei de tip a rezervorului

temperaturamin./max.admisa (TS)

conform placutei de tip a rezervorului

temperatura max. de functionare continua

conform placutei de tip a rezervorului

agent de lucru

Apa

Conformitatea produsului mentionat cu
prevederile directivelor aplicate se dovedeste
prin respectarea urmatoarelor standarde /
prevederi:

Directiva privind echipamentele sub presiune AD 2000 conform plécutei de tip a
rezervorului

Semnat pentru producator si in numele
acestuia

Producator

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstrale 19

59227 Ahlen-Germany
Telefon: +492382 7069 -0

Telefax: +492382 7069 -
588
E-mail: info@reflex.de

Producatorul declara ca separatoarele de tip Exvoid, Exdirt si Extwin sunt construite
si produse in conformitate cu cerintele descrise in articolul 4, aliniatul 3 al Directivei
2014/68/UE, conform bunelor practici ingineresti din statul membru.

Specificatia tehnicé selectatd pentru indeplinirea cerintelor fundamentale de
siguranta descrise in Directiva 2014/68/UE se gaseste pe placuta de tip.

[\
Doy Ko H.
Ahlen, 19.07.2016 |
Norbert Hiilsmann Volker Mauel

Membri ai Comitetului de Conducere

6.3 Garantie

Sunt aplicabile conditiile legislative referitoare la garantie.

Sub rezerva modificarilor tehnice
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Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstralle 19

59227 Ahlen, Germany
www.reflex.de
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