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Noile rezervoare tampon pt. stocare ag. termic
Acum pentru aplicații cu debite volumice ridicate
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Rezervor tampon pt. stocare ag. termic din oțel 
de înaltă calitate S235JRG2 (RSt 37-2) pt. 
aplicații de încălzire și apă răcită

Rezervorul nu e tratat în interior, vopsit la exterior

Izolație termică din lână cu manta din folie
→ Până la 1000 litri  cu grosimea de 100 mm
→ Până la 1500 litri cu grosimea de 120 mm 
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Presisiune maximă de operare:  
Rezervor: 10 bar 

Temperatură maximă de operare:  
Rezervor: 95°C
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Nou rezervor tampon pt. stocare ag. termic Storatherm pentru 
aplicații cu debit volumic ridicat, echipat cu 4 conexiuni cu flanșă 
(2 pe fiecare parte) și 2 orificii de inspecție (flanșă de service), 
plus 3 conexiuni pentru senzori și 1 conexiune pt. drenaj. 
Disponibil la comandă din 01/04/2021 cu sau fără izolație.

Tip Cod articol EEC1 Volum Conexiuni
(DIN EN 1092-1) 

4 ×

Flanșă service
2 ×

Pierderi
căldură

Ø d
cu sau fără

izolație termică

Înălțime
h

Înălțime
la înclinare

Masă

argintiu [litri] [W] [mm] [mm] [mm] [kg]

Storatherm Heat HF…/R2_C rezervor tampon pt. stocare agent termic cu izolație termică
HF 500/R2_C 7353500 C 475 DN80/PN16 DN180 106 597/797 1951 1974 128

HF 800/R2_C 7353600 C 778 DN80/PN16 DN180 132 790/990 1854 1870 216

HF 1000/R2_C 7353700 C 921 DN125/PN16 DN180 141 790/990 2117 2153 231

HF 1500/R2_C 7353800 C 1500 DN125/PN16 DN180 167 1000/1240 2119 2178 240

Tip Cod articol EEC1 Volum Conexiuni
(DIN EN 1092-1) 

4 ×

Flanșă service
2 ×

Pierderi
căldură

Ø d
cu sau fără

izolație termică

Înălțime
h

Înălțime
la înclinare

Masă

argintiu [litri] [W] [mm] [mm] [mm] [kg]

Storatherm Heat H…/R2 rezervor tampon pt. stocare agent termic fără izolație termică
H 500/R2 7351700 – 475 DN80/PN16 DN180 – 597 1951 1974 118

H 800/R2 7351800 – 778 DN80/PN16 DN180 – 790 1854 1870 207

H 1000/R2 7351900 – 921 DN125/PN16 DN180 – 790 2117 2153 218

H 1500/R2 7352700 – 1500 DN125/PN16 DN180 – 1000 2119 2178 228

1 Clasă de Eficiență Energetică
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Informații suplimentare:
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